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1. OGGETTO 

La presente  relazione  tecnica descrive  le opere e attività per  la dotazione  impiantistica degli  impianti 

elettrici e speciali nel Centro del Riuso ‐ Capannone MZ in via Radici in Piano, 327 a Formigine (MO). 

 

2. IMPIANTI ESISTENTI 

Allo  stato  attuale  il  capannone  risulta  dotato  solo  di  alcune  prese  elettriche  interbloccate  ed  un 

contatore  elettrico  sito  nel  corridoio  condominiale.  Il  capannone  è  attualmente  utilizzato  come 

magazzino e sprovvisto di illuminazione, impianti speciali e forza motrice cablata. 

Prima  della  realizzazione  delle  opere  previste  per  la  ristrutturazione  dei  locali,  tutti  i  materiali, 

componenti  e  apparecchiature  inerenti  gli  impianti  elettrici  e  speciali,  dovranno  essere  dismessi, 

demoliti,  laddove non più  funzionali, trasferiti a discarica e per quelli tuttora  idonei si dovrà verificare 

con la DL il loro eventuale riutilizzo. 

 

3. SPECIFICHE MATERIALI E PREZZIARI DI RIFERIMENTO 

Al  fine di poter effettuare verifiche e dimensionamenti puntuali e garantire  l’interazione con  i sistemi 

oggi esistenti, sono stati identificati idonei materiali per i quali si indicano i riferimenti del costruttore e 

delle  caratteristiche  tecniche‐funzionali  (come  riportato  negli  allegati  tecnici)  che  devono  essere 

interpretati  come mera  indicazione qualitativa anche  in  riferimento alle dotazioni ad oggi presenti  in 

altre aree già oggetto di recente riqualificazione. 

 

Secondo  le  indicazioni  ricevute  dal  Committente,  le  analisi  economiche  per  la  realizzazione 

dell’intervento  proposto  (come  riportato  nei  Computi  Metrici  Estimativi  allegati)  sono  state  riferite 

principalmente al prezziario DEI Impianti Elettrici 1° sem. 2017 o a Nuovi Prezzi specifici, per quanto non 

presente o non assimilabile. 

4. REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI 

Per gli  impianti elettrici dovranno essere applicate  le prescrizioni  contenute nella norma CEI 64‐8 e 

dovranno  essere  realizzati  a  “regola  d’arte”,  in  generale  gli  impianti  ed  i  componenti  devono 

rispondere alla regola d'arte (L. 186/1968) ed alle norme CEI, UNI, oltre alle legislazioni vigenti tra cui 

DM 37/08, disposizioni specifiche VVF, tra cui DPR 151/2011 e disposizioni particolari. 

 

5. IMPIANTI ELETTRICI 

Di seguito si riporta la descrizione delle apparecchiature e delle dotazioni principali previste nel presente 

progetto per quanto attiene gli  impianti elettrici  (illuminazione,  forza motrice, alimentazione  impianti 

speciali,  dotazioni  tecnologiche,  ecc,  che  necessitano  di  un  collegamento  alla  rete  energia  elettrica 

normale o previlegiata). 
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I percorsi delle linee di distribuzione sono schematicamente indicati nelle planimetrie (IE‐EG‐01/02 e 03) 

rispettivamente per Forza Motrice, Illuminazione e Impianti Speciali, mentre la tipologia dei conduttori, 

nonché  la sezione e  la formazione degli stessi sono rilevabili nell’allegato alla presente relazione come 

Schema di Quadri Elettrici e calcoli allegati. 

L’individuazione delle dotazioni e  le  loro posizioni  (apparecchi  illuminanti, punti  luce, punti di prelievo 

energia, punti di comando/segnalazione, percorsi vie cavo distribuzioni principali) sono  riportate nelle 

planimetrie  di  cui  sopra,  le  lampade/proiettori  LED  saranno  appese  a  copertura  tramite  pendini  in 

acciaio  o  barre  filettate,  le  caratteristiche  tecniche  specifiche  o  il  riferimento  alla  tipologia  di 

materiale/componente  selezionato,  sono  individuabili  negli  allegati  alla  presente  relazione  e  negli 

elenchi prezzi generali. 

 

Tutte  le apparecchiature (punti di prelievo energia/dati, apparecchi di comando, ecc) dovranno essere 

del tipo modulare componibile in materiale termoplastico atte al fissaggio su appositi telai in plastica. 

 

QUADRI ELETTRICI 

Sono  previsti  quattro  nuovi  quadri  elettrici  di  cui  uno  principale,  posto  sotto  all’attuale  contatore 

elettrico, e quadri derivati a servizio delle varie utenze.  

Le alimentazioni di detti quadri vengono derivate dal contatore esistente. 

Le linee principali sono posate entro canaline metalliche di distribuzione dorsali, con setti separatori per 

forza motrice,  impianti speciali ed  illuminazione, di dimensioni 300x75 e 150x75, che seguono  l’intero 

perimetro del capannone. Da queste canaline si staccano  localmente  i punti  luce, punti di comando e 

punti di forza motrice.  

I nuovi quadri principali previsti in progetto sono denominati: 

 QGF: alimentazione/protezione sotto contatore 

 QPR:  alimentazione/protezione  utenze  forza  motrice  230V,  forza  motrice  400V,  speciali, 

illuminazione, alimentazione rooftop (gruppo frigo in copertura) 

 QCE: contabilizzazione energia prodotta impianto fotovoltaico 

 QFV: protezione interfaccia impianto fotovoltaico in copertura 

Collegati  al  circuito  FM  230V  saranno  anche  installati  e  cablati  i  sistemi  di  apertura motorizzata  dei 

lucernari attualmente esistenti ma non motorizzati. 

 

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 

L'alimentazione  delle  utenze  collegate  ai  quadri  elettrici  dovrà  essere  realizzata  utilizzando  cavi 

multipolari posizionati entro le canaline previste ed in particolare per il quadro elettrico principale (QPR) 

si dovranno prevedere i seguenti circuiti minimi: 

 FM 230V (prese normali, 10/16A a 230V, Schuco e UNEL)  
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 FM 400V (prese interbloccate trifase con interruttore di sgancio) 

 ILL.NE (illuminazione normale e illuminazione di emergenza) 

 Rooftop (alimentazione trifase per rooftop in copertura) 

 Speciali  (alimentazione  per  impianti  speciali  quali  alimentazioni  antincendio,  reti  dati,  allarme 

antifurto) 

 Fotovoltaico (alimentazione inverter). 

 

Ogni  circuito dovrà  essere protetto  in partenza dalle  sovracorrenti  e dai  contatti  indiretti da proprio 

dispositivo  automatico.  La  suddivisione  dei  circuiti  permetterà  una  selettività  d’intervento  delle 

protezioni tale da garantire la continuità di servizio. 

 

CONDUTTURE, SISTEMI PORTACAVI E CAVI 

La  distribuzione  dei  circuiti  avverrà  con  cavi  FG16OR16  multipolari  posati  entro  canaline  in  lamiera 

zincata a caldo di sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm e sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm, 

prodotto con processo Sendzimir, conformi UNI EN 10327 e  spessore del  rivestimento protettivo non 

inferiore  a  14 micron,  a  fondo  forato  con  opportuno  coperchio,  e  fissate  a  parete  di  cui  seguono  il 

perimetro ad altezza di 5 metri da suolo.  

Il punto di partenza è rappresentato dal quadro QGF  i cui cavi arrivano  in canalina fino al quadro QPR 

con  cavo  in  formazione  5G16  (5x16mm2). Dal  quadro QPR  si  derivano  le  linee  come  riportato  negli 

schemi quadri elettrici allegati alla presente relazione.  

Le tipologie impiantistiche relative alla distribuzione ed ai relativi punti di utilizzazione dovranno essere 

realizzate secondo le caratteristiche architettoniche dei locali. 

 

AREE CON CONTROSOFFITTO 

I  canali  di  distribuzione  e  le  condutture  nei  locali  in  cui  sono  previsti  controsoffitti  (servizi  igienici) 

dovranno essere  installati sopra gli stessi controsoffitti, tramite apposite staffe vincolate alle strutture 

verticali e/o orizzontali in modo tale da non influire con la struttura di supporto del controsoffitto. 

Le  derivazioni  ai  circuiti  terminali  verranno  realizzate  per  mezzo  di  stacco  dal  canale,  scatola  di 

derivazione da  esterno  e proseguimento  entro  tubo  in PVC  corrugato pesante  incassato  a parete,  in 

canale o tubo in PVC rigido (pieghevole) da esterno. 

 

AREE SENZA CONTROSOFFITTO 

Saranno  sprovvisti  di  controsoffitto  la maggior  parte  dei  locali  tra  cui  il  deposito, magazzini,  aree  di 

lavoro ed espositive,  in questi  locali  i canali di distribuzione e  le condutture dovranno essere  installati 

tramite apposite staffe vincolate alle strutture verticali e/o orizzontali. 

Le  derivazioni  ai  circuiti  terminali  verranno  realizzate  per  mezzo  di  stacco  dal  canale,  scatola  di 

derivazione da esterno e proseguimento entro canale o tubo in PVC rigido (pieghevole) da esterno. 
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La  tipologia dei cavi  impiegati dovranno  rispettare  le prescrizioni normative  in merito all’emissione di 

fumi e gas tossici nel caso di sviluppo d’incendio all’interno di aree di lavoro e magazzini.  

 

L’alimentazione dei  carichi e delle  apparecchiature dovrà essere  garantita per mezzo di  circuiti  FM e 

prese  dedicate,  con  impiego  di  cavi  unipolari  e multipolari  posati  entro  canalina metallica  e/o  entro 

tubazione a incasso e/o a vista, tipo FG16OR16.  

 

IMPIANTO FM E PUNTI DI PRELIEVO ENERGIA/DATI/TEL 

Negli ambienti dovranno essere previste postazioni composte da gruppi prese per le postazioni di lavoro 

(bipasso  e  Unel),  prese  di  servizio  (Unel  e  CEE  3FN+P+T)  e  prese  interbloccate.  Inoltre  nel  locale 

destinato  ad  esposizione  sono posizionati punti di prelievo  energia per  il  collegamento di  computer, 

totem, apparecchiature elettriche varie, ulteriori luci mobili. 

 

Le postazioni di lavoro dovranno essere servite anche alla rete dati/tel tramite gruppi prese posizionate 

in prossimità dei punti di prelievo energia. 

 

Oltre  alle prese di  tipo  “domestico  e/o  similare” dovranno  essere  installate, nei  locali  tecnici e dove 

indicato, prese a standard IEC309 ed aventi grado minimo di protezione IP4X. 

 

I collegamentI ai punti di prelievo energia dovranno essere eseguiti con cavi multipolari 2x4+T mmq di 

tipo FG16OM16 0,6/1 KV (dorsali) e 2x2,5+T mmq di tipo FG16M16 0,6/1 KV (derivazioni), posati entro 

tubazioni da 20‐25‐40 mm  in PVC a vista nei  tratti sopra  il controsoffitto ed  in modalità  incassata nei 

tratti a parete fino ai punti di prelievo.  

I gradi di protezione degli apparecchi rispetteranno > IP44 in tutti gli ambienti di lavoro. 

 

IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

I  locali  verranno  dotati  d’impianto  d’illuminazioneartificiale  finalizzata  a  garantire  l’illuminamento 

sufficiente ad un  corretto  svolgimento dei compiti visivi.  I valori del “sufficiente  illuminamento”  sono 

determinati in base alle richieste della norma EN 12464‐1. 

I lavori di illuminamento medi minimi che dovranno essere ottenuti sono i seguenti: 

 

Magazzini con scaffali 

Corridoi: con presenza personale            150 lux a livello pavimento 

Preparazione, lavorazioni generiche alle macchine        300 lux 

Assemblaggio medio                300 lux 
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Lavori di rilegatura per esempio: piegatura,  

smistamento, incollaggio, taglio stampa, cucitura        500 lux 

Lavorazioni su macchine utensili, per esempio:  

tornitura, scannellatura, sgrossatura, ribassatura,  

scanalatura, taglio, segatura, cavatura         500 lux 

Aree di vendita                  300 lux 

Guardaroba, gabinetti, bagni, toilette            200 lux 

 

Per l’illuminazione dei locali non servizi igienici, si prevedono sorgenti a LED a proiettore, appesi a solaio, 

mentre per l’illuminazione dei servizi igienici, si prevedono sorgenti con tubo fluorescente T5 o lampade 

fluorescenti compatte. 

 

I  comandi di accensione e  spegnimento degli ambienti  comuni avverranno  tramite punti di  comando 

singoli, interrotti o deviati, senza la presenza di dispositivi di regolazione. 

 

I  collegamentI  ai  punti  luce  e  di  comando  dovranno  essere  eseguiti  con  cavi  2x2,5+T  mmq  di  tipo 

FG16OM16  0,6/1  KV  (dorsali)  e  2x1,5+T  mmq  di  tipo  FG16M16  0,6/1  KV  (derivazioni),  posati  entro 

tubazioni da 20‐25 mm in PVC a vista nei tratti sopra il controsoffitto ed in modalità incassata nei tratti a 

parete fino organi di comando.  

I gradi di protezione degli apparecchi illuminanti rispetteranno gli ambienti di installazione: IP20/IP40 nei 

luoghi generici, > IP44 negli altri ambienti e nei locali tecnici. 

 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA 

L’impianto d’illuminazione d’emergenza previsto è  stato dimensionato  in  riferimento alle normative e 

legislazioni  vigenti  per  il  contesto  (tra  cui:  DM  18/09/2002,  CEI  64‐8,  D.Lgs.  493/96,  EN  1838), 

garantendo un livello di illuminamento lungo i percorsi d’uscita di 5 lux ad un metro di altezza sul piano 

di  calpestio  di  scale  e  porte  d’uscita  e  2  lux  nei  tratti  orizzontali.  Le  vie  di  esodo  sono  del  tipo  con 

segnalazioni conformi in merito a leggibilità e pittografia.  

 

Gli  apparecchi  illuminanti  previsti  sono  del  tipo  con  sorgente  a  LED  e  potenzialità  differenziate  in 

relazione alle aree da illuminare, sono tutte dotate di batteria con un’autonomia minima di 1 ora. 

 

PULSANTE DI SGANCIO EMERGENZA 

È  previsto  all’esterno  della  struttura,  un  pulsante  di  sgancio  elettrico  agente 

sull’interruttore/sezionatore generale del quadro QGF per  la disattivazione di  tutti gli  impianti a valle 

dello stesso. 
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6. IMPIANTI SPECIALI 

Di seguito si riporta la descrizione delle apparecchiature e delle dotazioni principali previste nel presente 

progetto  per  quanto  attiene  gli  impianti  speciali  (impianto  trasmissione  dati/fonia,  impianto  allarme 

incendio con rilevatore ottico di fumo, e dispositivo ottico‐acustico di segnalazione, controllo accessi e 

motorizzazione aperture). 

I percorsi delle  linee di distribuzione sono schematicamente  indicati nelle planimetrie. L’individuazione 

delle  dotazioni  e  le  loro  posizioni  sono  riportate  nelle  planimetrie  di  cui,  le  caratteristiche  tecniche 

specifiche o  il  riferimento alla  tipologia di materiale/componente  selezionato,  sono  individuabili negli 

allegati alla presente relazione e negli elenchi prezzi generali. 

 

Ove  possibile  le  apparecchiature  dovranno  essere  del  tipo  modulare  componibile  in  materiale 

termoplastico atte al fissaggio su appositi telai in plastica. 

 
IMPIANTO TRASMISSIONE FONIA/DATI 

L’impianto dovrà essere realizzato con logica del cablaggio strutturato, con percorsi inferiori a 90 mt tra 

armadio  dati  e  presa  terminale,  dovrà  essere  derivato  dal  rack  installato  in  prossimità  dell’area 

espositiva, vicino al quadro elettrico generale QPR. 

Il tipo di connessione del rame dovrà essere realizzato con prese RJ45 cat.6 per quattro coppie, secondo 

standard EIA 568A. 

La scelta di destinazione d’uso di una singola presa, ovvero se fonia o dati, sarà possibile con la semplice 

permutazione del connettore sui pannelli installati all'interno dei nuovi armadi rack di zona. 

I  cavi utilizzati dovranno essere di  tipo UTP,  cat.6, 4  coppie 23AWG,  con guaina  in PVC,  infilati entro 

canali in acciaio nei tratti dorsali. Le derivazioni alle prese utente dovranno essere realizzate con impiego 

di  tubi o canali  in PVC.  I  frutti presa dovranno essere  installati entro scatole  in materiale plastico per 

incasso a parete, complete di supporti e placche identiche alle altre impiegate nell’impianto. 

 

All'interno  dello  spazio  espositivo  è  predisposta  l'installazione  di  access  point  Wi‐Fi,  di  tipo  PoE, 

collegabile all'armadio rack. 

 

IMPIANTO ALLARME INCENDIO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

L’impianto  di  rilevazione  e  allarme  incendio  si  prevede  connesso  alla  centralina  antincendio  a  cui 

dovranno essere collegate le apparecchiature in progetto. 

Nei locali interessati all’intervento dovranno essere installati dei nuovi sensori di fumo puntuali del tipo 

fotottici indirizzati con isolatore, installati a soffitto. 

L'impianto dovrà essere anche dotato di pulsanti manuali per  la segnalazione di allarme  incendio, del 

tipo a custodia con vetro frangibile, posti in prossimità dell’uscita di emergenza o delle vie di fuga, e di 

relativi dispositivi di segnalazione ottici/acustici. 
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I componenti in campo del sistema di rivelazione fumi dovranno essere collegati in linee ad anello (loop) 

a due conduttori con cavi a bassa emissione di fumi tossici LSZH resistenti al fuoco per almeno 30min e 

di  colore  rosso, mentre per  i  componenti dell'impianto di  segnalazione  allarme  incendio  si dovranno 

utilizzare cavi multipolari di tipo resistente al fuoco (FTG10OM1) di colore viola.  

I cavi dovranno essere contenuti  in canaline con separatori o tubazioni dedicate. Il collegamento tra  la 

centrale e le segnalazioni rinviate dovrà essere effettuato con cavi resistenti al fuoco in conformità alla 

norma CEI 20‐36 (es. tipo FTG10OM1). 

 

L'impianto  di  segnalazione  acustica  allarme  incendio  è  previsto  con  un  dispositvo  ottico‐acustico  a 

parete autoalimentato.  

 

All’atto della rilevazione di un principio di incendio il sistema dovrà provvedere ad effettuare le seguenti 

operazioni: 

 attivare le segnalazioni ottiche/acustiche; 

 arrestare la ventilazione interrompendo l'alimentazione del rooftop e delle linee elettriche. 

 

Per l’illuminazione di emergenza sono previsti apparecchi illuminanti con sorgenti a LED autoalimentati 

con  batterie,  per  la  segnalazione  delle  vie  di  fuga  sono  previsti  medesimi  apparecchi  con  idonei 

pittogrammi. 

 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

A servizio della struttura e per sopperire a parte dei fabbisogni dell’edificio, sarà installato un impianto 

fotovoltaico in copertura, con inverter in prossimità del quadro QGF e del contatore elettrico ENEL.  

Il campo fotovoltaico sarà composto da 32 moduli da 250 Wp/cad, suddivisi  in 4 stringhe da 8 moduli 

cadauna, con le seguenti caratteristiche: 

- Tensione a vuoto       37,72 V 

- Corrente di Cortocircuito   8,81 A 

- Tensione MPP a 25°C    30,2 V 

- Corrente MPP a 25°C    8,28 A 

- Potenza MPP a 25°C    250 Wp 

- Coefficiente di temperatura della tensione a vuoto ‐0,325 %/°C  / ‐0,123 V/°C 

- Temperatura minima del modulo        ‐5°C 

- Temperatura massima del modulo        70°C 

 

Il collegamento dalle stringhe ai quadri di protezione stringa e da questi all’inverter, avviene con cavi 

H1Z2Z2‐K CPR  0,6/1kV  in  formazione 2‐1x6+T mm2, mentre dall’inverter  al quadro QGF  avviene  con 

cavo FG16OR16 0,6/1 kV in formazione 5x10 mm2. 
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7. CRITERI DIMENSIONAMENTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Le valutazioni e i dimensionamenti sviluppati in questo progetto sono riferite alle principali normative e 

legislazioni vigenti applicabili agli impianti elettrici in Bassa Tensione in relazione alle caratteristiche del 

sistema di fornitura dell'energia elettrica, l’entità e dislocazione dei carichi. 

 

I dispositivi di protezione  sono  stati dimensionati contro  le  sovracorrenti, conseguenti a  sovraccarichi 

e/o corto circuiti sulle condutture dell'impianto con l’ausilio di applicativi di calcolo specifici in cui sono 

presenti le caratteristiche tecniche e funzionali di una determinata marca costruttrice di componenti, e 

comunque secondo le condizioni riportate di seguito. 

 

CRITERIO TERMICO 

La protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti delle condutture è, per gli impianti utilizzatori in bassa 

tensione,  essenzialmente  un  problema  termico:  si  devono  limitare  le  correnti  in  modo  tale  che  il 

conduttore non raggiunga per effetto Joule, temperature elevate tali da compromettere  l’integrità e  la 

durata  dell’isolante.  Si  devono  distinguere  tre  casi  cui  corrispondono  tre  diverse  temperature 

ammissibili: il regime permanente, il sovraccarico, ed il corto circuito: 

 il regime permanente dà luogo a temperature che la conduttura deve poter sopportare per tempi 

indefiniti; 

 il sovraccarico dà luogo a temperature che porterebbero al rapido deterioramento del cavo se non 

venissero interrotte tempestivamente; 

 il corto circuito va interrotto tempestivamente nell’ordine di qualche centesimo di secondo. 

 

Pertanto definendo Iz la portata massima del cavo in regime permanente, Ib la corrente di impiego del 

cavo ed In la corrente nominale dell’interruttore automatico magnetotermico della linea da proteggere, 

per ottenere la protezione dal sovraccarico è necessario che si verifichi la condizione:  

Ib In Iz . 

Le condizioni richieste per la protezione dal corto circuito sono sostanzialmente: 

 l’interruttore automatico deve essere installato all’inizio della conduttura da proteggere con una 

tolleranza di 3 m dal punto di origine; 

 l’apparecchio non deve avere corrente nominale inferiore alla corrente di impiego; 

 l’interruttore deve avere potere di interruzione non inferiore alla corrente presunta di corto circuito 

nel punto di installazione; 

 l’interruttore deve intervenire, nel caso di c.c. che si verifichi in qualsiasi punto della linea protetta, 

ovvero per il minimo valore di corrente di c.c. che si può avere nella linea, con la tempestività 

necessaria al fine di evitare danneggiamenti dell’isolante. 

 

In  pratica,  nel  caso  di  linee  in  cavo,  quanto  specificato  nell’ultimo  punto,  significa  non  far  superare 

all’isolante la temperatura massima di c.c. limitando l’energia termica passante attraverso la protezione 

a valori tollerabili da cavo. Occorre quindi rispettare la seguente relazione: 
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(0, ti)  i
2(t) dt  K2 S2 

dove : 

K è una costante stabilita dalle norme in base al tipo dell’isolante del cavo; 

S è la sezione del cavo; 

ti è il tempo di intervento. 

 

CRITERIO ELETTRICO 

In questo modo il calcolo delle sezioni si effettua imponendo che la caduta di tensione lungo la linea non 

superi valori prefissati. Facendo riferimento alle norme CEI 11‐1, 11‐11, 64‐3, che stabiliscono il massimo 

valore di c.d.t. dal punto di consegna dell’energia da parte dell’ente erogatore ai singoli utilizzatori è del 

4%. Le c.d.t. sono verificate per correnti pari alle correnti di impiego.  

La caduta di tensione è stata verificata con la relazione: 

V = k * L * Ib 

V % = (V / Vn) * 100 

dove: 

 k è ricavato da opportune tabelle in base alla sezione del cavo, al tipo di alimentazione ed al fattore 

di potenza; 

 L è la lunghezza della linea; 

 Ib  la corrente di impiego. 

 

CALCOLO DEGLI INTERRUTTORI 

Determinata  la corrente di  impiego di ogni  linea  Ib e scelta  la sezione S del conduttore da utilizzare si 

determina  la massima  corrente  Iz  che  il  cavo  può  sopportare,  l’interruttore  a  protezione  della  linea 

soddisferà quindi le seguenti relazioni: 

Ib In Iz 

If 1.45 * Iz 

 

PROTEZIONE DELLE PERSONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

La norma CEI 64‐8 prescrive l’interruzione automatica dell’alimentazione ai fini della protezione contro i 

contatti  indiretti.  Il  dispositivo  di  protezione  deve  interrompere  automaticamente  l’alimentazione  in 

modo che, in caso di guasto, tra una parte attiva ed una massa o un conduttore di protezione, non possa 

persistere una tensione di contatto presunta superiore alla tensione di contatto limite convenzionale di 

50V  in c.a. (25V  in ambienti speciali) per una durata sufficiente a causare un rischio di effetti fisiologici 

dannosi in una persona in contatto con parti simultaneamente accessibili. 

 

La protezione delle persone contro i contatti diretti di parti attive dovrà essere realizzata mediante;  

 segregazione mediante custodie con grado di protezione meccanica contro la penetrazione dei corpi 

estranei almeno pari a 2X (parti terminali) e pari o maggiore di IP4X (parti a vista)  
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 isolamento delle parti attive mediante rivestimenti in PVC e/o gomma (cavi BT)  

 utilizzo di morsetti idonei per il serraggio dei conduttori entro le cassette di derivazione 

 

8. VERIFICHE PRE/POST‐OPERA E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

L’installatore,  prima  della  realizzazione  delle  opere  proposte,  dovrà  verificare  quanto  indicato  nel 

presente progetto e quanto presente nelle aree oggetto di  intervento ed eventualmente, dovrà/potrà 

adeguare  le  dotazioni  in  relazione  alle  eventuali  mutate  esigenze  e/o  evoluzioni  tecnologiche  dei 

materiali,  nel  caso  di  eventuali  proposte  di  migliorie/ottimizzazioni,  dovrà  presentare  idonea 

documentazione tecnica per preventiva autorizzazione della DL. 

 

Dovranno essere effettuate  tutte  le verifiche  funzionali durante  l’esecuzione delle opere e di collaudo 

degli  impianti  realizzati,  in  esito  dovrà  essere  prodotta  la  documentazione  prevista  dalle  norme  e 

legislazioni vigenti in materia, tra cui:  

 dichiarazione di conformità al decreto Ministeriale DM 37/08 (ex 46/90 e s.m.i) 

 relazione indicante le caratteristiche e delle tipologie dei materiali utilizzati 

 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico‐professionali  

 allegati grafici “as‐built”: 

o schemi quadri elettrici e impianto fotovoltaico 

o piante individuazione apparecchiature 

 libretti di istruzioni e/o di garanzia delle apparecchiature installate 

 certificati di collaudo dell’impianto elettrico, impianto fotovoltaico e dotazioni impianti speciali 

 documentazione per la richiesta di allacciamento dell’impianto fotovoltaico 

























ESC

TOTAL ACTIVE E

V OK

iEM3100

123456789.0

KWh



OKV ESC











Pag. 1 / 39 

STRUTTURA QUADRI 

  QGF - QGF Quadro Generale   

  ------   QPR - QPR Quadro Interno   

  ------   QCE - QCE Contabiliz Energia   

  ------   QFV - QFV Imp Fotovoltaico   
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ALIMENTAZIONE 

DATI GENERALI DI IMPIANTO 

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P.  Contrattuale [kW] Frequenza[Hz]

400 
TT 

Ul=50 Ra=1 Ig=50 
3 Fasi + Neutro 34,33 50 

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA 

Icc [kA] dV a monte [%] Cos cc Cos  carico 

15 0,0 0,30 0,90 
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LINEE 

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

Quadro: [QGF] QGF Quadro Generale 

ALIM. QPR  3F+N+PE 33 0,90 400 53,94 

GEN IMP FV  3F+N+PE - 0,95 400 - 

Quadro: [QPR] QPR Quadro Interno 

PRES. TENSIONE  3F+N+PE 0  400 0 

ILL.NE  F+N+PE 2 0,89 230 9,66 

ILL.NE NORMALE U1.2.1 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24 

ILL.NE EMERGENZA U1.2.2 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

FM 230V U1.1.3 3F+N+PE 5 0,90 400 8,01 

FM 400V U1.1.4 3F+N+PE 7,5 0,90 400 12,02 

ROOF-TOP U1.1.5 3F+N+PE 15 0,90 400 24,05 

IMP. SPEC. U1.1.6 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24 

AUX U1.1.7 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

Alim Inverter 
Fotovoltaico 

U1.1.8 F+N+PE 1 0,90 230 4,83 

SCORTA  F+N+PE 0  230 0 

Quadro: [QCE] QCE Contabiliz Energia 

DAL QFV  3F+N+PE - 0,95 400 - 

CONTATTORE ENERGIA 
PRODOTTA FV 

 3F+N+PE 0  400 0 

Quadro: [QFV] QFV Imp Fotovoltaico 

UPS ALIM AUX 
DISP. INTERFACCIA 

 F+N+PE 0,55 0,95 230 2,1 

SIST. PROTEZIONE 
INTERFACCIA 

 3F+N+PE 0  400 0 

SCARICATORI  3F+N+PE 0  400 0 

DA INVERTER FV  3F+N+PE 0  400 0 
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REGOLAZIONI 

Utenza Interruttore
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Quadro: [QGF] QGF Quadro Generale 

GEN QGF iC60 H C 63 63 - 0,63 0,63 - 

Q1 4 - - - Vigi AC 0,5 Ist. 

GEN IMP FV iC60 H C 40 40 - 0,4 0,4 - 

Q0.1.2 4 - - - Vigi A 0,3 Ist. 

Quadro: [QPR] QPR Quadro Interno 

ILL.NE 
iC60H 

RCBO 2P 
C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.2 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

FM 230V 
iC60N 

RCBO 4P 
C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.1.3 4 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

FM 400V 
iC60N 

RCBO 4P 
C 25 25 - 0,25 0,25 - 

Q1.1.4 4 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

ROOF-TOP 
iC60N 

RCBO 4P 
C 32 32 - 0,32 0,32 - 

Q1.1.5 4 - - - Integrato AC 0,3 Ist. 

IMP. SPEC. 
iC60H 

RCBO 2P 
C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.6 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

AUX 
iC60H 

RCBO 2P 
C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.7 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Alim Inverter 
Fotovoltaico 

iC60H 
RCBO 2P 

C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.8 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

SCORTA 
iC60H 

RCBO 2P 
C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.9 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Quadro: [QFV] QFV Imp Fotovoltaico 

UPS ALIM AUX 
DISP. 
INTERFACCIA 

C40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q3.1.1 1+N - - -     

SCARICATORI iC60 N C 20 20 - 0,2 0,2 - 

Q3.2.1 4 - - -     

DA INVERTER FV iC60 N C 40 40 - 0,4 0,4 - 

Q3.2.2 4 - - - Vigi A 0,3 Ist. 
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UPS 

Collocazione 
Fasi 

ingresso 
An  

[kVA] 
THDi  
[%] 

η 
In rete 1  

[A] 
Tipo batteria

Descrizione UPS 
Fasi 

uscita 
cos  Tecnologia  

In rete 2  
[A] 

Autonomia 
[min] 

Quadro: [QFV] QFV Imp Fotovoltaico 

[QFV] UPS ALIM AUX 
DISP. INTERFACCIA 

1 0,55 3 0,88 2,1  

APC Back-UPS ES 325 (230V in 230V 
out) 

1 0,95 on-line - - 1 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGF] QGF QUADRO GENERALE 

LINEA: GEN QGF 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

34,33 60 60 51,52 53,94 0,9  1  

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1 3F+N+PE multi 1 31 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 16 1x 16 1x 16 1,13 0,08 5,74 14,77 0,03 0,03 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

60 80 15 14,57 5,16 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

GEN QGF iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63 

Q1 4 - - - Vigi AC 0,5 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI - - - 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QGF] QGF QUADRO GENERALE 

LINEA: ALIM. QPR 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

33 53,94 53,94 51,52 53,94 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L0.1.1 3F+N+PE multi 40 31 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 16 1x 16 1x 16 45,0 3,27 50,74 18,04 1,23 1,27 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

53,94 80 14,57 4,28 1,35 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QPR] QPR QUADRO INTERNO 

LINEA: GEN QPR 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

33 53,94 53,94 51,52 53,94 0,9  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 63 6 0,00 0,00 5 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QPR] QPR QUADRO INTERNO 

LINEA: PRES. TENSIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QPR] QPR QUADRO INTERNO 

LINEA: ILL.NE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2 9,66 9,66 0 0 0,89  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ILL.NE 
iC60H 

RCBO 2P 
2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.2 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QPR] QPR QUADRO INTERNO 

LINEA: ILL.NE NORMALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.2.1 F+N+PE multi 40 31 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 288,0 4,36 338,74 22,4 2,07 3,34 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 30 1,76 0,32 0,21 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QPR] QPR QUADRO INTERNO 

LINEA: ILL.NE EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.2.2 F+N+PE multi 40 31 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 480,0 4,72 530,74 22,76 1,14 2,41 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 22 1,76 0,21 0,13 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1.2.2 iSW 20 6 0,00 0,00  

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QPR] QPR QUADRO INTERNO 

LINEA: FM 230V 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

5 8,01 8,01 8,01 8,01 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.1.3 3F+N+PE multi 40 31 30   - ravv. 4 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 180,0 4,04 230,74 22,08 0,71 1,98 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

8,01 21 4,28 0,99 0,31 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FM 230V 
iC60N 

RCBO 4P 
4 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.3 4 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QPR] QPR QUADRO INTERNO 

LINEA: FM 400V 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

7,5 12,02 12,02 12,02 12,02 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.1.4 3F+N+PE multi 40 31 30   - ravv. 4 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 120,0 3,82 170,74 21,86 0,71 1,98 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

12,02 26,4 4,28 1,34 0,42 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FM 400V 
iC60N 

RCBO 4P 
4 C 25 25 - 0,25 0,25 

Q1.1.4 4 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QPR] QPR QUADRO INTERNO 

LINEA: ROOF-TOP 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.1.5 3F+N+PE multi 25 31 30   - ravv. 4 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 45,0 2,15 95,74 20,19 0,54 1,81 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

24,05 36 4,28 2,36 0,74 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ROOF-TOP 
iC60N 

RCBO 4P 
4 C 32 32 - 0,32 0,32 

Q1.1.5 4 - - - Integrato AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QPR] QPR QUADRO INTERNO 

LINEA: IMP. SPEC. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1,5 7,24 0 7,24 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.1.6 F+N+PE multi 10 31 30   - ravv. 4 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 120,0 1,18 170,74 19,22 0,85 2,12 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 13,2 1,76 0,62 0,42 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

IMP. SPEC. 
iC60H 

RCBO 2P 
2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.6 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QPR] QPR QUADRO INTERNO 

LINEA: AUX 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.1.7 F+N+PE multi 10 31 30   - ravv. 4 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 120,0 1,18 170,74 19,22 0,57 1,84 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 13,2 1,76 0,62 0,42 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

AUX 
iC60H 

RCBO 2P 
2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.7 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QPR] QPR QUADRO INTERNO 

LINEA: ALIM INVERTER FOTOVOLTAICO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1 4,83 0 0 4,83 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L1.1.8 F+N+PE multi 10 31 30   - ravv. 4 1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 72,0 1,09 122,74 19,13 0,34 1,61 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,83 18 1,76 0,83 0,58 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Alim Inverter 
Fotovoltaico 

iC60H 
RCBO 2P 

2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.8 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QPR] QPR QUADRO INTERNO 

LINEA: SCORTA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

SCORTA 
iC60H 

RCBO 2P 
2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.9 2 - - - Integrato AC 0,03 Ist. 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QCE] QCE CONTABILIZ ENERGIA 

LINEA: GEN QCE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1,33 6,1 6,1 0 0 0,95  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 0,00 0,00 5 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QCE] QCE CONTABILIZ ENERGIA 

LINEA: CONTATTORE ENERGIA PRODOTTA FV 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QFV] QFV IMP FOTOVOLTAICO 

LINEA: GEN QFV 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

- - - 0 0 0,95  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 0,00 0,00 5 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QFV] QFV IMP FOTOVOLTAICO 

LINEA: UPS ALIM AUX DISP. INTERFACCIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,55 2,1 2,1 0 0 0,95    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp.

Resistività
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti

K 
sicur.

L3.1.1 F+N+PE multi 5 31 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm
2
] 

 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 60,0 0,59 209,74 22,25 0,38 0,87 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,1 22 0,7 0,51 0,34 0,05 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

UPS ALIM AUX 
DISP. 
INTERFACCIA 

C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.1 1+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QFV] QFV IMP FOTOVOLTAICO 

LINEA: SIST. PROTEZIONE INTERFACCIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0   1  

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A]

DDI 
iCT 40A Na (15A - 

AC7b) 
 40    
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QFV] QFV IMP FOTOVOLTAICO 

LINEA: SCARICATORI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

SCARICATORI iC60 N 4 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q3.2.1 4 - - -     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QFV] QFV IMP FOTOVOLTAICO 

LINEA: DA INVERTER FV 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

DA INVERTER FV iC60 N 4 C 40 40 - 0,4 0,4 

Q3.2.2 4 - - - Vigi A 0,3 Ist. 

 
 



Pag. 27 / 39 

QUADRO 

QGF QUADRO GENERALE 

Quadro: QGF Quadro Generale (QGF) 
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Quadro: QGF Quadro Generale (QGF) 

Dati Tecnici: 

Tensione di isolamento V 690 

Tensione di esercizio fino a V 690 

Frequenza Hz 50/60 

Tensione ausiliaria V  

Materiale Contenitore Tecnopolimero isolante autoestinguente 

Colore esterno  RAL7035 

Forma di segregazione  1 

Grado di protezione esterno (IP)  65 

Grado di protezione interno  (IP)   2X 

Larghezza del quadro mm 448 

Altezza del quadro mm 460 

Profondità del quadro mm 160 

 

Composizione quadro: 

Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. 
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Quadro: QGF Quadro Generale (QGF) 

 Codice Descrizione Qtà 

Struttura 1    

 10343 QUADRO KAEDRA IP65 2 FILE 36MOD. 1 

iC60 GEN QGF   

 A9F89463 iC60H 4P C  63A 10000A 1 
 A9V16463 Vigi iC60 4P  63A 500mA Tipo AC 1 
 A9A26946 iMX+OF 110/415Vca 110Vcc iC60 iID 1 

iC60 GEN IMP FV   

 A9F89440 iC60H 4P C  40A 10000A 1 
 A9V54463 Vigi iC60 4P  63A 300mA Tipo A 1 
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QUADRO 

QPR QUADRO INTERNO 

Quadro: QPR Quadro Interno (QPR) 
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Quadro: QPR Quadro Interno (QPR) 

Dati Tecnici: 

Tensione di isolamento V 690 

Tensione di esercizio fino a V 690 

Frequenza Hz 50/60 

Tensione ausiliaria V  

Materiale Contenitore Tecnopolimero isolante autoestinguente 

Colore esterno  RAL7035 

Forma di segregazione  1 

Grado di protezione esterno (IP)  65 

Grado di protezione interno  (IP)   2X 

Larghezza del quadro mm 448 

Altezza del quadro mm 842 

Profondità del quadro mm 160 

 

Composizione quadro: 

Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. 
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Quadro: QPR Quadro Interno (QPR) 

 Codice Descrizione Qtà 

Struttura 1    

 10346 QUADRO KAEDRA IP65 4 FILE 
72MOD. 

1 

iSW GEN QPR   

 A9S65463 Int. sezionat. iSW 4P  63A 1 

STI PRES. TENSIONE   

 A9N15658 STI 3P+N 10.3x38    500V 1 

iIL PRES. TENSIONE   

 A9E18327 iIL trifase 3 led rossi 110 2̧30Vca 1 

iC60 RCBO ILL.NE   

 A9D07210 iC60H RCBO 2P 10A 30mA C 
10000A AC 

1 

iSW ILL.NE EMERGENZA   

 A9S60220 iSW 2P  20A 1 

iC60 RCBO FM 230V   

 A9D57416 iC60N RCBO 4P 16A 30mA C 6000A 
AC 

1 

iC60 RCBO FM 400V   

 A9D57425 iC60N RCBO 4P 25A 30mA C 6000A 
AC 

1 

iC60 RCBO ROOF-TOP   

 A9D55432 iC60N RCBO 4P 32A 300mA C 
6000A AC 

1 

iC60 RCBO IMP. SPEC.   

 A9D07210 iC60H RCBO 2P 10A 30mA C 
10000A AC 

1 

iC60 RCBO AUX   

 A9D07210 iC60H RCBO 2P 10A 30mA C 
10000A AC 

1 

iC60 RCBO Alim Inverter Fotovoltaico   

 A9D07210 iC60H RCBO 2P 10A 30mA C 
10000A AC 

1 

iC60 RCBO SCORTA   

 A9D07210 iC60H RCBO 2P 10A 30mA C 
10000A AC 

1 
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QUADRO 

QCE CONTABILIZ ENERGIA 

Quadro: QCE Contabiliz Energia (QCE) 
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Quadro: QCE Contabiliz Energia (QCE) 

Dati Tecnici: 

Tensione di isolamento V 690 

Tensione di esercizio fino a V 690 

Frequenza Hz 50/60 

Tensione ausiliaria V  

Materiale Contenitore Tecnopolimero isolante autoestinguente 

Colore esterno  RAL7035 

Forma di segregazione  1 

Grado di protezione esterno (IP)  65 

Grado di protezione interno  (IP)   2X 

Larghezza del quadro mm 448 

Altezza del quadro mm 280 

Profondità del quadro mm 160 

 

Composizione quadro: 

Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. 
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Quadro: QCE Contabiliz Energia (QCE) 

 Codice Descrizione Qtà 

Struttura 1    

 10341 QUADRO KAEDRA IP65 1 FILA 
18MOD. 

1 

iSW GEN QCE   

 A9S65440 Int. sezionat. iSW 4P  40A 1 

iEM3100 CONTATTORE ENERGIA 
PRODOTTA FV 

  

 A9MEM3100 iEM3100 3P+N ins.dir. 63A e reset 1 
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QUADRO 

QFV IMP FOTOVOLTAICO 

Quadro: QFV Imp Fotovoltaico (QFV) 
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Quadro: QFV Imp Fotovoltaico (QFV) 

Dati Tecnici: 

Tensione di isolamento V 690 

Tensione di esercizio fino a V 690 

Frequenza Hz 50/60 

Tensione ausiliaria V  

Materiale Contenitore Tecnopolimero isolante autoestinguente 

Colore esterno  RAL7035 

Forma di segregazione  1 

Grado di protezione esterno (IP)  65 

Grado di protezione interno  (IP)   2X 

Larghezza del quadro mm 448 

Altezza del quadro mm 460 

Profondità del quadro mm 160 

 

Composizione quadro: 

Il quadro in oggetto è composto da 1 strutture. 
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Quadro: QFV Imp Fotovoltaico (QFV) 

 Codice Descrizione Qtà 

Struttura 1    

 10343 QUADRO KAEDRA IP65 2 FILE 
36MOD. 

1 

iSW GEN QFV   

 A9S65440 Int. sezionat. iSW 4P  40A 1 

C40 UPS ALIM AUX DISP. 
INTERFACCIA 

  

 A9N17508 C40a 1P+N C  10A 4500A 1 

iCT SIST. PROTEZIONE 
INTERFACCIA 

  

 A9C20844 iCT 4NA  40A  comando 
230 2̧40Vca 

1 

iC60 SCARICATORI   

 A9F79420 iC60N 4P C  20A 6000A 1 

SPD SCARICATORI   

 A9L20601 SPD iPRD20r 3P+N 5kA riport. 
estr. Tipo 

1 

iC60 DA INVERTER FV   

 A9F79440 iC60N 4P C  40A 6000A 1 
 A9V54463 Vigi iC60 4P  63A 300mA Tipo A 1 



 

CLIENTE:   

Impianto:  Riferimento:  Data: 07/02/2018 

39 / 39 
 

Quadro: QFV Imp Fotovoltaico (QFV) 

 Codice Descrizione Qtà 

Dispositivo prot. 
interfaccia 

   

 - LOVATO PMVF 51 1 

UPS 325VA    

 - 
APC Back-UPS ES 325 in/out 
230V 

1 

 
 
 



46-17 CENTRO DEL RIUSO
Note Installazione: AREA BAGNO

Cliente: COMUNE DI FORMIGINE

Codice Progetto: 46-17

Data 15/11/2017

Note

AREA BAGNO

mt. 5,20x5

N. 1 proiettori modello DRACO

potenza 15w lente 90° flusso luminoso 2400

Lighting Designer: ERREEMME via Carnione, 1

Indirizzo: 42031 - BAISO (RE) 389-5795035

Tel.-Fax illuminazione.erreemme@gmail.com

Avvertenze:
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

1.1 Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo° Colore Coefficiente Illum.Medio Luminanza Media

[m] Riflessione [lux] [cd/m²]

Pavimento 5.07x5.37 Piano RGB=128,128,128 40% 135 17.13

Parete 4 5.17x5.37 -180° RGB=255,255,255 70% 53 11.90

Parete 3 5.17x5.07 90° RGB=255,255,255 70% 49 10.95

Parete 2 5.17x5.37 0° RGB=255,255,255 70% 50 11.07

Parete 1 5.17x5.07 -90° RGB=255,255,255 70% 49 10.92

Soffitto 5.37x5.07 Piano RGB=255,255,255 80% 33 8.40

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]: 5.20x4.90x5.00

Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 0.17 - Y 0.17 - Z 0.17

1.2 Calcolo Energetico (Piano di Lavoro)

Area 25.48 m2

Illuminamento Medio 138.48 lx

Potenza Specifica 24.14 W/m2

Potenza Specifica Illuminotecnica 17.43 W/(m2 * 100lx)

Efficienza Energetica 5.74 (m2*lx)/W

Potenza Totale Utilizzata 615.00 W

1.3 Parametri di Qualità dell'Impianto

Superficie Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

Piano di Lavoro (h=0.85 m) Illuminamento Orizzontale (E) 138 lux 77 lux 185 lux 0.55 0.41 0.75

Pavimento Illuminamento Orizzontale (E) 135 lux 87 lux 179 lux 0.65 0.48 0.75

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

2.1 Vista 2D Piano Lavoro e Griglia di Calcolo

Scala 1/40

0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20
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5.20
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B
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C
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(1)
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/90
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

2.3 Vista Laterale

Scala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
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O
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

2.4 Vista Frontale

Scala 1/60

0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.

A 1 eulux lente 90° lente 90° 8 LMP-A 1

(180Watt LED) (DRACO180_90gradi)

B 1 eulux lente 90° lente 90° 6 LMP-B 1

(180Watt LED) (DRACO180_90gradi)

C 1 eulux lente 90° lente 90° 1 LMP-C 1

(180Watt LED) (DRACO180_90gradi)

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore n.

lm W K

LMP-A F draco 60w 8928 60 5000 8

LMP-B F draco20w 2976 20 4000 6

LMP-C F draco15w 2232 15 4000 1

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rif. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° Mant. lm

A 1 X 2.75;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 lente 90° 0.90 draco 60w 1*8928

2 X 2.75;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

3 X 8.25;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

4 X 8.25;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

5 X -0.00;17.39;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

6 X 4.20;17.40;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

7 X -0.00;14.39;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

8 X 4.25;14.48;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

B 1 X 8.13;16.08;4.50 0.0;0.0;0.0 lente 90° 0.90 draco20w 1*2976

2 X 12.36;16.10;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

3 X 16.84;16.12;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

4 X 12.36;11.07;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

5 X 14.85;6.30;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

6 X 14.85;2.30;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

C 1 X 16.11;11.24;4.50 0.0;0.0;0.0 lente 90° 0.90 draco15w 1*2232

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rif. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rif.

2D X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° X[m] Y[m] Z[m] ° Mant.

A-1 X 2.75;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 2.75;2.25;0.00 90 0.90 A

A-2 X 2.75;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 2.75;6.75;0.00 90 0.90 A

A-3 X 8.25;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 8.25;2.25;0.00 90 0.90 A

A-4 X 8.25;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 8.25;6.75;0.00 90 0.90 A

A-6 X -0.00;17.39;8.81 0.0;0.0;0.0 -0.00;17.39;0.00 90 0.90 A

A-9 X 4.20;17.40;8.81 0.0;0.0;0.0 4.20;17.40;0.00 104 0.90 A

A-10 X -0.00;14.39;8.81 0.0;0.0;0.0 -0.00;14.39;0.00 0 0.90 A

A-11 X 4.25;14.48;8.81 0.0;0.0;0.0 4.25;14.48;0.00 0 0.90 A

A-12 X 8.13;16.08;4.50 0.0;0.0;0.0 8.13;16.08;0.00 117 0.90 B

A-13 X 12.36;16.10;4.50 0.0;0.0;0.0 12.36;16.10;0.00 117 0.90 B

A-14 X 16.84;16.12;4.50 0.0;0.0;0.0 16.84;16.12;0.00 135 0.90 B

A-15 X 12.36;11.07;4.50 0.0;0.0;0.0 12.36;11.07;0.00 -180 0.90 B

A-16 X 14.85;6.30;4.50 0.0;0.0;0.0 14.85;6.30;0.00 153 0.90 B

A-17 X 14.85;2.30;4.50 0.0;0.0;0.0 14.85;2.30;0.00 166 0.90 B
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illuminazione.erreemme@gmail.com

Struttura Fila Colonna Rif. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rif.

2D X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° X[m] Y[m] Z[m] ° Mant.

A-18 X 16.11;11.24;4.50 0.0;0.0;0.0 16.11;11.24;0.00 0 0.90 C
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4.1 Valori di Illuminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro

O (x:13.50 y:13.60 z:0.85) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.17 DY:0.17 Illuminamento Orizzontale (E) 138 lux 77 lux 185 lux 0.55 0.41 0.75

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

Scala 1/40

0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20
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5.20

161158154150146142138134131127125122119117114112109106103 99 94 88 82 77

167163160156151147143139135132129127125122119117114111108103 98 92 86 80

172168165160156152148144141138135133130128125123120117113108103 96 90 83

177173169165161157153150146143140138135133130128126123118113107100 93 86

181177172169165161158153150147143141138136134131129127123117110103 96 88

183179175171167163159154151148145142140138135133131129125120113105 98 90

185180176172168164158154151149146144141137134132131129126122114106 99 91

185181177173168163157153151148146145142138135133131129126122115107 99 91

185182178173169164159155152148146145143139138135132129126122115108100 92

185182178174169165160155152149146145143139139136132129125121115108100 93

184182179174170165160154151151149141139137139135131128125121114108101 93

184182179175170165159153151150147144141140138135131128125121115107100 93

183181179174170165160154151148146144141141137135132128126122115108100 93

182180178174170165160154151149148144142141137134131128126123116108100 93

181179177173169164159154150148147142141140138135131128127123116108101 93

181178176173168163157153150149146142141140138134131129127122116108101 93

179177174172168163157153150148145143141139136133132130127122115108101 93

177174172170167163158154151149145142140137134133132130126121115108100 93

174171169167164161157154151149146143139135133132131128124119113107100 92

169167165163161157154151148145143141138134131130128126122117111105 98 91

163161160158156153150146144141138136134132129127124122118114109103 96 90

157156155153151148145142139137134132130128125123120118115111106100 94 88
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4.2 Valori di Illuminamento su: Pavimento

O (x:13.50 y:13.60 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.17 DY:0.17 Illuminamento Orizzontale (E) 135 lux 87 lux 179 lux 0.65 0.48 0.75

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

-0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

3.20

3.60

4.00

4.40

4.80

x
y

z

176 169 161 152 143 134 127 121 115 109 101 92

177 171 163 154 144 135 128 122 117 111 104 94

178 172 164 155 144 135 128 123 118 114 106 96

179 173 165 155 144 135 129 124 119 115 108 98

179 173 165 154 144 135 128 123 119 115 109 100

179 173 164 153 143 135 128 122 118 115 109 100

179 172 163 152 142 134 128 122 118 114 109 100

178 172 163 152 142 133 128 123 119 114 109 100

177 172 164 153 142 133 129 124 119 114 108 100

176 171 164 152 142 133 128 123 119 113 108 100

176 171 164 151 142 136 126 123 118 113 107 99

176 171 163 151 142 134 126 123 118 113 108 100

177 171 163 151 141 134 127 122 118 113 108 100

177 171 163 152 142 135 127 124 118 113 109 101

177 171 163 152 142 135 127 123 119 113 109 101

176 171 163 152 142 135 127 124 119 113 110 101

176 171 162 152 143 135 128 124 119 115 110 101

176 172 163 152 143 135 129 124 119 116 110 102

176 172 164 154 145 136 129 124 120 117 111 103

175 171 164 155 146 137 130 124 121 118 112 103

174 170 164 155 147 139 132 125 122 118 112 104

173 169 163 155 147 139 133 127 123 119 113 105

Scala 1/40 CV= 0.180 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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4.3 Valori di Illuminamento su: Pavimento_1

O (x:13.50 y:13.60 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.17 DY:0.17 Illuminamento Orizzontale (E) 135 lux 87 lux 179 lux 0.65 0.48 0.75

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

-0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

3.20

3.60

4.00

4.40

4.80

x
y

z

176 169 161 152 143 134 127 121 115 109 101 92

177 171 163 154 144 135 128 122 117 111 104 94

178 172 164 155 144 135 128 123 118 114 106 96

179 173 165 155 144 135 129 124 119 115 108 98

179 173 165 154 144 135 128 123 119 115 109 100

179 173 164 153 143 135 128 122 118 115 109 100

179 172 163 152 142 134 128 122 118 114 109 100

178 172 163 152 142 133 128 123 119 114 109 100

177 172 164 153 142 133 129 124 119 114 108 100

176 171 164 152 142 133 128 123 119 113 108 100

176 171 164 151 142 136 126 123 118 113 107 99

176 171 163 151 142 134 126 123 118 113 108 100

177 171 163 151 141 134 127 122 118 113 108 100

177 171 163 152 142 135 127 124 118 113 109 101

177 171 163 152 142 135 127 123 119 113 109 101

176 171 163 152 142 135 127 124 119 113 110 101

176 171 162 152 143 135 128 124 119 115 110 101

176 172 163 152 143 135 129 124 119 116 110 102

176 172 164 154 145 136 129 124 120 117 111 103

175 171 164 155 146 137 130 124 121 118 112 103

174 170 164 155 147 139 132 125 122 118 112 104

173 169 163 155 147 139 133 127 123 119 113 105

Scala 1/40 CV= 0.180 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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4.4 Curve Isolux su: Pavimento_1_1

O (x:13.50 y:13.60 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.17 DY:0.17 Illuminamento Orizzontale (E) 135 lux 87 lux 179 lux 0.65 0.48 0.75

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

3.20

3.60

4.00

4.40

4.80

x
y

z

110

120

120

130

150

160

170

170

170

Scala 1/40
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4.5 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1_1

O (x:13.50 y:13.60 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.17 DY:0.17 Illuminamento Orizzontale (E) 135 lux 87 lux 179 lux 0.65 0.48 0.75

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

3.20

3.60

4.00

4.40

4.80

x
y

z

0 20 40 60 80 100 120 140 159 179

Scala 1/40

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 13



46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.6 Tridimensionale valori degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1_1_1

O (x:13.50 y:13.60 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.17 DY:0.17 Illuminamento Orizzontale (E) 135 lux 87 lux 179 lux 0.65 0.48 0.75

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

0.00

0.55

1.10

1.65

2.19

2.74

3.29

3.84

4.39

4.94

5.48 m
0.00 0.55 1.10 1.65 2.19 2.74 3.29 3.84 4.39 4.94 5.48
0

15

30

45

60

75

90

105

119

134

149

164

179 lux

194 lux

87 95 104 112 121 129 137 146 154 163 171 179
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5.1 Immagine: Screenshot_001
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5.2 Immagine: Screenshot_002
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5.3 Immagine: Screenshot_003
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46-17 CENTRO DEL RIUSO
Note Installazione: AREA INGRESSO

Cliente: COMUNE DI FORMIGINE

Codice Progetto: 46-17

Data 15/11/2017

Note

AREA INGRESSO

mt. 9x7,5

N. 2 proiettori modello DRACO

potenza 20w lente 90° flusso luminoso 3200

Lighting Designer: ERREEMME via Carnione, 1

Indirizzo: 42031 - BAISO (RE) 389-5795035

Tel.-Fax illuminazione.erreemme@gmail.com

Avvertenze:
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1.1 Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo° Colore Coefficiente Illum.Medio Luminanza Media

[m] Riflessione [lux] [cd/m²]

Pavimento 9.16x7.96 Piano RGB=192,192,192 40% 141 17.92

Parete 8 5.26x7.96 -180° RGB=255,255,255 70% 58 13.01

Parete 7 5.26x8.46 90° RGB=255,255,255 70% 47 10.46

Parete 6 5.26x0.20 0° RGB=255,255,255 70% - -0.22

Parete 5 5.26x0.66 90° RGB=255,255,255 70% - -0.22

Parete 4 5.26x0.86 0° RGB=255,255,255 70% - -0.22

Parete 3 5.26x0.56 90° RGB=255,255,255 70% - -0.22

Parete 2 5.26x7.16 0° RGB=255,255,255 70% 61 13.57

Parete 1 5.26x9.16 -90° RGB=255,255,255 70% 49 10.98

Soffitto 7.96x9.16 Piano RGB=255,255,255 80% 40 10.13

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]: 7.70x8.90x5.00

Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 0.26 - Y 0.26 - Z 0.26

1.2 Calcolo Energetico (Piano di Lavoro)

Area 68.21 m2

Illuminamento Medio 146.35 lx

Potenza Specifica 8.80 W/m2

Potenza Specifica Illuminotecnica 6.01 W/(m2 * 100lx)

Efficienza Energetica 16.64 (m2*lx)/W

Potenza Totale Utilizzata 600.00 W

1.3 Parametri di Qualità dell'Impianto

Superficie Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

Piano di Lavoro (h=0.85 m) Illuminamento Orizzontale (E) 146 lux 53 lux 197 lux 0.36 0.27 0.74

Pavimento Illuminamento Orizzontale (E) 141 lux 61 lux 190 lux 0.43 0.32 0.74

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)
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2.1 Vista 2D Piano Lavoro e Griglia di Calcolo

Scala 1/60

0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80

0.00

0.60

1.20

1.80

2.40

3.00

3.60

4.20

4.80

5.40

6.00

6.60

7.20

7.80

8.40

9.00

A

A

B

B

B

(8)

(7)

(2)

(1)
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2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/100

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00
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A-9

A-11
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A-16

A-17
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2.3 Vista Laterale

Scala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

A-1 A-2A-3 A-4 A-6A-9A-10A-11

A-12A-13A-14A-15A-16A-17

O

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 5



46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

2.4 Vista Frontale

Scala 1/60

0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80

0.00

0.60

1.20

1.80

2.40

3.00

3.60

4.20

4.80

5.40

6.00

6.60

7.20

7.80

8.40

9.00

A-3A-4

A-12 A-13 A-14A-15 A-16A-17
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3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.

A 1 eulux lente 90° lente 90° 8 LMP-A 1

(180Watt LED) (DRACO180_90gradi)

B 1 eulux lente 90° lente 90° 6 LMP-B 1

(180Watt LED) (DRACO180_90gradi)

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore n.

lm W K

LMP-A F draco 60w 8928 60 5000 8

LMP-B F draco20w 2976 20 4000 6

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rif. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° Mant. lm

A 1 X 2.75;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 lente 90° 0.90 draco 60w 1*8928

2 X 2.75;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

3 X 8.25;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

4 X 8.25;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

5 X -0.00;17.39;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

6 X 4.20;17.40;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

7 X -0.00;14.39;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

8 X 4.25;14.48;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

B 1 X 8.13;16.08;4.50 0.0;0.0;0.0 lente 90° 0.90 draco20w 1*2976

2 X 12.36;16.10;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

3 X 16.84;16.12;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

4 X 12.36;11.07;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

5 X 14.85;6.30;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

6 X 14.85;2.30;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rif. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rif.

2D X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° X[m] Y[m] Z[m] ° Mant.

A-1 X 2.75;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 2.75;2.25;0.00 90 0.90 A

A-2 X 2.75;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 2.75;6.75;0.00 90 0.90 A

A-3 X 8.25;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 8.25;2.25;0.00 90 0.90 A

A-4 X 8.25;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 8.25;6.75;0.00 90 0.90 A

A-6 X -0.00;17.39;8.81 0.0;0.0;0.0 -0.00;17.39;0.00 90 0.90 A

A-9 X 4.20;17.40;8.81 0.0;0.0;0.0 4.20;17.40;0.00 104 0.90 A

A-10 X -0.00;14.39;8.81 0.0;0.0;0.0 -0.00;14.39;0.00 0 0.90 A

A-11 X 4.25;14.48;8.81 0.0;0.0;0.0 4.25;14.48;0.00 0 0.90 A

A-12 X 8.13;16.08;4.50 0.0;0.0;0.0 8.13;16.08;0.00 117 0.90 B

A-13 X 12.36;16.10;4.50 0.0;0.0;0.0 12.36;16.10;0.00 117 0.90 B

A-14 X 16.84;16.12;4.50 0.0;0.0;0.0 16.84;16.12;0.00 135 0.90 B

A-15 X 12.36;11.07;4.50 0.0;0.0;0.0 12.36;11.07;0.00 -180 0.90 B

A-16 X 14.85;6.30;4.50 0.0;0.0;0.0 14.85;6.30;0.00 0 0.90 B

A-17 X 14.85;2.30;4.50 0.0;0.0;0.0 14.85;2.30;0.00 0 0.90 B
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4.1 Valori di Illuminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro

O (x:11.00 y:8.80 z:0.85) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.26 DY:0.26 Illuminamento Orizzontale (E) 146 lux 53 lux 197 lux 0.36 0.27 0.74

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

Scala 1/60

0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80

0.00

0.60

1.20

1.80

2.40

3.00

3.60

4.20

4.80

5.40

6.00

6.60

7.20

7.80

8.40

9.00

120119120123126130134136137136133131129126124121117111103 93 84 73

124123125129134140145149151151149146143141138135130123113101 90 78 67 59 53

127127130135142149155161164163160157154151149147142133122109 95 82 71 61 55

131131134140148155162168171168167164160157153152149141128114100 86 73 64 57

134135138145153160166172173170169167166160157155151145132118103 89 76 66 60

138139142148156164170176178175173169171165164158153146134121107 92 78 68 62

142143146152159167174179181176176177168164166159154147135123109 94 80 70 63

146146150155161170177182183177177175167166166162157150137124110 95 81 71 64

149150153158164172180185186182179179172173168163159153139125111 96 82 72 65

153153156161167174183187186183181180173174171164162154141127112 97 83 73 65

156156159164170177185190189186184180177174170168164155142128113 98 85 74 66

160159162167173179186192193191189185180174172171165155143129114 99 86 75 67

163162164169175180186191193191188185182177174171165155143129114100 86 76 68

166165166170175181186191191189186183181178174169163154142128114100 87 76 69

168167168171176181186189190188186183180176172168162154142129115100 87 77 69

169168169172176182187190191189186183180176172168162154142129115101 87 77 69

168167168171176183188192193192189185181178174170163155143129115101 87 76 69

167166167171177184189194196195191187183179176172166156144129115100 87 76 68

166165166170177184189195197193190185181179175172167158144130114 99 86 75 67

164163165170177183189193193189188185181175171169165158144129114 99 85 74 67

162161163169175182187192192189186182182176174168163156143129113 98 84 73 66

160159162167173181187191193187185181180173173166160153141128113 97 83 73 66

157157160165171180186190190184184181173173170165159151139126111 94 80 71 64

155155159164169177185189190184182182173175168163158152138124110 95 81 71 64

153153157162167175183188187183180179171173168161158151137123109 94 80 71 64

151152155160166173181186184181179176172170165161157148135121107 92 79 70 63

151150154159164170178184184182179175169164161159154144132118104 90 78 68 62

150150152157162167173178179177174171166159155153147138126113100 87 76 67 61

151150151155159163167170170167164160156152147142136128118106 95 84 73 65 59

153152152154156159161162160157153149145140134129124117108 99 89 79 70 63 58
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035
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4.2 Valori di Illuminamento su: Pavimento

O (x:11.00 y:8.80 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.26 DY:0.26 Illuminamento Orizzontale (E) 141 lux 61 lux 190 lux 0.43 0.32 0.74

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

-0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20

0.00

0.60

1.20

1.80

2.40

3.00

3.60

4.20

4.80

5.40

6.00

6.60

7.20

7.80

8.40

x
y

z

123 127 131 134 132 126 120 115 110 101 88

127 132 137 141 139 133 126 121 116 107 93 75 61

131 137 142 146 143 138 130 124 120 112 97 79 63

135 141 147 150 145 140 134 126 122 116 100 82 66

139 145 151 154 149 142 138 132 125 118 103 85 69

143 148 154 157 153 146 141 135 127 119 105 88 71

146 151 158 161 155 150 139 137 128 120 106 90 72

150 154 161 164 157 150 141 137 131 123 108 91 73

154 158 164 167 161 154 145 141 133 126 109 92 74

158 161 168 171 166 158 149 145 136 129 112 93 75

162 165 172 176 170 163 154 149 141 133 115 95 77

165 170 176 181 176 169 161 153 148 136 118 97 78

168 173 180 186 182 175 166 157 152 140 121 99 79

170 176 183 189 186 178 170 160 155 143 123 101 80

172 178 185 190 187 179 171 163 155 144 124 102 81

173 179 186 190 188 180 171 164 156 143 124 102 81

173 179 186 190 188 179 170 162 155 142 123 101 80

172 178 184 189 185 176 167 159 152 141 121 99 80

171 177 182 185 179 172 163 153 147 138 119 98 78

169 174 179 181 175 167 160 150 143 134 116 96 77

167 171 176 178 172 163 157 149 140 130 114 95 76

165 169 174 176 169 162 152 146 137 127 112 94 76

163 167 172 174 166 160 148 144 135 126 111 92 74

162 165 171 172 166 157 147 142 134 126 109 92 74

161 163 169 172 165 157 147 141 132 125 108 91 73

160 162 168 170 164 157 147 142 132 124 107 90 73

160 162 167 170 163 156 147 139 132 122 106 88 72

160 163 167 171 165 157 146 137 131 120 104 87 71

162 164 167 170 165 157 146 135 128 117 101 84 69

164 166 169 170 164 154 143 132 123 112 97 81 67

Scala 1/60 CV= 0.220 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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4.3 Curve Isolux su: Pavimento_1

O (x:11.00 y:8.80 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.26 DY:0.26 Illuminamento Orizzontale (E) 141 lux 61 lux 190 lux 0.43 0.32 0.74

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20

0.00

0.60

1.20

1.80

2.40

3.00

3.60

4.20

4.80

5.40

6.00

6.60

7.20

7.80

8.40

x
y

z

80

80

80

80

90

90

90

90

100

100

100

100

110

110

110

110

120

120

120

120

130

130

130

130

130

140

140

140

140

140

140

140

150

150

150

150

150

150

160

160

160

160

160

170

170

170

170

170

180

180

180

Scala 1/60
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4.4 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1

O (x:11.00 y:8.80 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.26 DY:0.26 Illuminamento Orizzontale (E) 141 lux 61 lux 190 lux 0.43 0.32 0.74

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20

0.00

0.60

1.20

1.80

2.40

3.00

3.60

4.20

4.80

5.40

6.00

6.60

7.20

7.80

8.40

x
y

z

0 21 42 63 85 106 127 148 169 190

Scala 1/60

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 11
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4.5 Tridimensionale valori degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1_1

O (x:11.00 y:8.80 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.26 DY:0.26 Illuminamento Orizzontale (E) 141 lux 61 lux 190 lux 0.43 0.32 0.74

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

0.00

0.87

1.74

2.62

3.49

4.36

5.23

6.11

6.98

7.85

8.72

9.60 m0.00 0.87 1.74 2.62 3.49 4.36 5.23 6.11 6.98 7.85 8.72
0

17

34

50

67

84

101

118

134

151

168

185

202 lux

61 72 84 96 108 120 131 143 155 167 179 190
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5.1 Immagine: Screenshot_001
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5.2 Immagine: Screenshot_002
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5.3 Immagine: Screenshot_003
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46-17 CENTRO DEL RIUSO
Note Installazione: AREA LAVORAZIONE

Cliente: COMUNE DI FORMIGINE

Codice Progetto: 46-17

Data 15/11/2017

Note

AREA LAVORAZIONE

mt. 8,50x7

N. 4 proiettori modello DRACO

potenza 60w lente 90° flusso luminoso 9600

Lighting Designer: ERREEMME via Carnione, 1

Indirizzo: 42031 - BAISO (RE) 389-5795035

Tel.-Fax illuminazione.erreemme@gmail.com

Avvertenze:
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1.1 Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo° Colore Coefficiente Illum.Medio Luminanza Media

[m] Riflessione [lux] [cd/m²]

Pavimento 7.28x8.78 Piano RGB=192,192,192 40% 319 40.64

Parete 6 9.28x8.78 -180° RGB=255,255,255 70% 223 49.63

Parete 5 9.28x7.28 90° RGB=255,255,255 70% 221 49.34

Parete 4 9.28x6.58 0° RGB=255,255,255 70% 217 48.39

Parete 3 9.28x1.48 -90° RGB=255,255,255 70% - -0.22

Parete 2 9.28x2.48 0° RGB=255,255,255 70% 238 52.93

Parete 1 9.28x6.08 -90° RGB=255,255,255 70% 223 49.60

Soffitto 8.78x7.28 Piano RGB=255,255,255 80% 138 35.21

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]: 8.50x7.00x9.00

Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 0.28 - Y 0.28 - Z 0.28

1.2 Calcolo Energetico (Piano di Lavoro)

Area 56.86 m2

Illuminamento Medio 348.15 lx

Potenza Specifica 8.44 W/m2

Potenza Specifica Illuminotecnica 2.42 W/(m2 * 100lx)

Efficienza Energetica 41.24 (m2*lx)/W

Potenza Totale Utilizzata 480.00 W

1.3 Parametri di Qualità dell'Impianto

Superficie Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

Piano di Lavoro (h=0.85 m) Illuminamento Orizzontale (E) 348 lux 267 lux 402 lux 0.77 0.66 0.87

Pavimento Illuminamento Orizzontale (E) 319 lux 250 lux 356 lux 0.78 0.70 0.90

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)
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2.1 Vista 2D Piano Lavoro e Griglia di Calcolo

Scala 1/60

0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00

0.00

0.60

1.20

1.80

2.40

3.00

3.60

4.20

4.80

5.40

6.00

6.60

7.20

A
A

A
A

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/100

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

A-1

A-2

A-3

A-4

A-6 A-9

A-10 A-11

O
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2.3 Vista Laterale

Scala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

A-1 A-2A-3 A-4 A-6A-9A-10A-11

O
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2.4 Vista Frontale

Scala 1/60

0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00

0.00

0.60

1.20

1.80

2.40

3.00

3.60

4.20

4.80

5.40

6.00

6.60

7.20

7.80

8.40

9.00

9.60

A-1A-2A-6 A-9A-10 A-11

O
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3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.

A 1 eulux lente 90° lente 90° 8 LMP-A 1

(180Watt LED) (DRACO180_90gradi)

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore n.

lm W K

LMP-A F draco 60w 8928 60 5000 8

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rif. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° Mant. lm

A 1 X 2.75;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 lente 90° 0.90 draco 60w 1*8928

2 X 2.75;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

3 X 8.25;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

4 X 8.25;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

5 X -0.00;17.39;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

6 X 4.23;17.48;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

7 X -0.00;14.39;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

8 X 4.25;14.48;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rif. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rif.

2D X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° X[m] Y[m] Z[m] ° Mant.

A-1 X 2.75;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 2.75;2.25;0.00 90 0.90 A

A-2 X 2.75;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 2.75;6.75;0.00 90 0.90 A

A-3 X 8.25;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 8.25;2.25;0.00 90 0.90 A

A-4 X 8.25;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 8.25;6.75;0.00 90 0.90 A

A-6 X -0.00;17.39;8.81 0.0;0.0;0.0 -0.00;17.39;0.00 0 0.90 A

A-9 X 4.23;17.48;8.81 0.0;0.0;0.0 4.23;17.48;0.00 0 0.90 A

A-10 X -0.00;14.39;8.81 0.0;0.0;0.0 -0.00;14.39;0.00 0 0.90 A

A-11 X 4.25;14.48;8.81 0.0;0.0;0.0 4.25;14.48;0.00 0 0.90 A
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4.1 Valori di Illuminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro

O (x:-2.20 y:19.40 z:0.85) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.28 DY:0.28 Illuminamento Orizzontale (E) 348 lux 267 lux 402 lux 0.77 0.66 0.87

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

Scala 1/60

0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 4.20 4.80 5.40 6.00 6.60 7.20 7.80 8.40 9.00

0.00

0.60

1.20

1.80

2.40

3.00

3.60

4.20

4.80

5.40

6.00

6.60

7.20

299 315 329 339 347 352 353 352 350 347 343 338 334 328 319 309 300 292 285

307 324 337 346 354 358 359 358 356 353 347 342 338 332 323 313 305 296 288

318 334 346 354 361 365 366 365 363 359 353 348 343 338 330 319 310 302 293

330 345 356 363 369 373 374 372 369 365 361 355 349 344 335 324 316 308 299

344 357 366 373 378 381 381 379 376 373 369 365 356 349 339 329 322 315 305

289 297 300 309 318 336 349 359 368 375 381 386 389 388 386 383 380 376 371 365 353 345 338 330 320 311

305 314 315 324 338 346 357 365 373 381 387 392 395 395 393 390 386 380 374 369 359 350 339 331 323 315

314 316 324 331 346 352 364 373 379 385 391 396 399 400 398 395 390 384 378 372 361 354 346 335 325 317

317 319 328 340 349 354 365 374 381 387 393 398 400 402 400 397 392 387 381 373 362 355 347 337 326 317

311 320 328 341 349 355 365 374 381 387 393 397 400 401 400 398 393 387 381 373 363 355 347 336 326 317

312 321 328 341 349 356 365 373 381 388 393 396 398 399 399 397 392 387 381 373 363 355 346 336 325 316

312 321 332 340 349 357 365 373 381 388 393 396 398 398 397 395 391 385 379 372 364 355 345 335 325 316

313 321 331 339 348 357 364 371 380 387 392 396 398 398 396 394 390 384 377 371 364 354 343 334 325 315

313 323 330 338 345 355 362 368 378 385 391 395 397 397 395 393 388 382 375 368 362 353 341 332 323 314

310 321 329 337 341 351 357 364 373 382 387 392 395 394 392 389 385 380 374 365 359 348 337 328 320 312

306 317 326 335 343 346 353 360 370 377 382 387 390 389 387 384 380 377 372 364 354 343 331 324 316 307

303 311 320 327 335 341 346 355 364 371 376 381 383 382 380 377 374 370 364 358 349 340 331 321 311 302

297 305 312 320 328 333 343 352 357 364 369 373 374 374 372 370 367 361 355 349 340 332 323 313 305 297

291 298 306 315 322 326 337 345 351 356 361 364 365 366 365 362 359 353 348 342 333 326 319 308 298 290

284 291 299 306 313 318 328 336 342 347 352 355 356 357 356 354 350 345 340 333 324 318 310 300 290 282

276 283 291 299 304 310 319 328 334 339 343 345 346 347 347 344 341 336 331 324 315 309 301 292 283 274

268 276 284 291 296 302 311 319 326 330 333 335 337 338 337 335 331 328 323 316 308 301 293 284 275 267
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4.2 Valori di Illuminamento su: Pavimento

O (x:-2.20 y:19.40 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.28 DY:0.28 Illuminamento Orizzontale (E) 319 lux 250 lux 356 lux 0.78 0.70 0.90

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

-0.00 0.65 1.30 1.95 2.60 3.25 3.90 4.55 5.20 5.85 6.50 7.15 7.80 8.45

0.01

0.66

1.31

1.96

2.61

3.26

3.91

4.56

5.21

5.86

6.51

x
y

z

280 308 323 328 327 322 315 304 287 274

287 313 327 332 330 324 318 306 290 276

295 320 333 336 334 329 321 310 294 279

305 328 339 341 339 334 324 313 297 284

317 336 345 347 344 340 330 316 301 288

267 277 293 321 337 347 352 350 348 341 327 315 300

281 290 311 328 340 351 355 353 351 342 330 314 301

290 298 318 332 345 352 356 355 353 344 331 319 302

292 302 321 334 345 353 356 355 354 346 332 319 302

287 302 321 334 344 352 354 354 354 346 332 318 301

288 301 320 333 345 352 353 354 352 345 332 318 301

289 306 320 333 345 352 352 353 351 344 332 317 302

289 305 319 333 344 351 352 352 350 342 332 316 301

288 304 317 331 342 350 352 351 348 340 331 314 299

286 303 313 326 338 348 350 349 346 338 327 310 296

284 301 315 323 336 344 347 346 344 337 323 306 293

282 297 310 318 331 340 343 342 340 333 320 305 288

277 290 304 316 325 335 338 336 334 327 314 299 282

271 284 299 311 322 328 331 330 328 321 308 295 278

264 278 291 304 315 321 324 323 321 315 301 289 272

257 270 283 296 307 314 315 315 313 307 294 281 265

250 264 275 288 300 306 307 308 306 299 287 274 258

Scala 1/65 CV= 0.076 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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4.3 Curve Isolux su: Pavimento_1

O (x:-2.20 y:19.40 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.28 DY:0.28 Illuminamento Orizzontale (E) 319 lux 250 lux 356 lux 0.78 0.70 0.90

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

0.00 0.65 1.30 1.95 2.60 3.25 3.90 4.55 5.20 5.85 6.50 7.15 7.80 8.45

0.01

0.66

1.31

1.96

2.61

3.26

3.91

4.56

5.21

5.86

6.51

x
y

z

270

280

280

290

290

290

300

300

300

300

300

310

310

310

310

310

320

320

320

320
320

330

330

330

330

330

330

330

340

340

340

340

340
350

350

350

350

Scala 1/65
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.4 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1

O (x:-2.20 y:19.40 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.28 DY:0.28 Illuminamento Orizzontale (E) 319 lux 250 lux 356 lux 0.78 0.70 0.90

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

0.00 0.65 1.30 1.95 2.60 3.25 3.90 4.55 5.20 5.85 6.50 7.15 7.80 8.45

0.01

0.66

1.31

1.96

2.61

3.26

3.91

4.56

5.21

5.86

6.51

x
y

z

0 40 79 119 158 198 238 277 317 356

Scala 1/65
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.5 Tridimensionale valori degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1_1

O (x:-2.20 y:19.40 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.28 DY:0.28 Illuminamento Orizzontale (E) 319 lux 250 lux 356 lux 0.78 0.70 0.90

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

0.00

0.86

1.73

2.59

3.45

4.32

5.18

6.04

6.91

7.77 m
0.00 0.86 1.73 2.59 3.45 4.32 5.18 6.04 6.91 7.77 8.63 9.50
0

29

57

86

115

143

172

201

229

258

287

315

344

373 lux

250 260 269 279 289 298 308 318 327 337 347 356
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5.1 Immagine: Screenshot_001
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5.2 Immagine: Screenshot_002

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 14



46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

Informazioni Generali 1

1. Dati Riepilogativi Progetto

1.1 Informazioni sul Locale 2
1.2 Calcolo Energetico 2
1.3 Parametri di Qualità dell'Impianto 2

2. Viste Progetto

2.1 Vista 2D Piano Lavoro e Griglia di Calcolo 3
2.2 Vista 2D in Pianta 4
2.3 Vista Laterale 5
2.4 Vista Frontale 6

3. Dati Riepilogativi Apparecchi

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi 7
3.2 Informazioni Lampade 7
3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi 7
3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti 7

4. Tabella Risultati

4.1 Valori di Illuminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro 8
4.2 Valori di Illuminamento su: Pavimento 9
4.3 Curve Isolux su: Pavimento_1 10
4.4 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1 11
4.5 Tridimensionale valori degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1_1 12

5. Immagini

5.1 Immagine: Screenshot_001 13
5.2 Immagine: Screenshot_002 14
5.3 Immagine: Screenshot_003 15
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46-17 CENTRO DEL RIUSO
Note Installazione: AREA MAGAZZINO

Cliente: COMUNE DI FORMIGINE

Codice Progetto: 46-17

Data 15/11/2017

Note

AREA MAGAZZINO

mt. 11x9

N. 4 proiettori modello DRACO

potenza 60w lente 90° flusso luminoso 9600

Lighting Designer: ERREEMME via Carnione, 1

Indirizzo: 42031 - BAISO (RE) 389-5795035

Tel.-Fax illuminazione.erreemme@gmail.com

Avvertenze:
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

1.1 Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo° Colore Coefficiente Illum.Medio Luminanza Media

[m] Riflessione [lux] [cd/m²]

Soffitto 9.34x11.34 Piano RGB=255,255,255 80% 87 22.16

Parete 4 9.34x9.34 -90° RGB=255,255,255 70% 136 30.41

Parete 3 9.34x11.34 -180° RGB=255,255,255 70% 141 31.37

Parete 2 9.34x9.34 90° RGB=255,255,255 70% 136 30.31

Parete 1 9.34x11.34 0° RGB=255,255,255 70% 141 31.34

Pavimento 11.34x9.34 Piano RGB=192,192,192 40% 220 27.95

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]: 11.00x9.00x9.00

Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 0.34 - Y 0.34 - Z 0.34

1.2 Calcolo Energetico (Piano di Lavoro)

Area 99.00 m2

Illuminamento Medio 235.67 lx

Potenza Specifica 2.42 W/m2

Potenza Specifica Illuminotecnica 1.03 W/(m2 * 100lx)

Efficienza Energetica 97.21 (m2*lx)/W

Potenza Totale Utilizzata 240.00 W

1.3 Parametri di Qualità dell'Impianto

Superficie Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

Piano di Lavoro (h=0.85 m) Illuminamento Orizzontale (E) 236 lux 165 lux 315 lux 0.70 0.52 0.75

Pavimento Illuminamento Orizzontale (E) 220 lux 152 lux 283 lux 0.69 0.54 0.78

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

2.1 Vista 2D Piano Lavoro e Griglia di Calcolo

Scala 1/75

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25 9.00 9.75 10.50 11.25

0.00

0.75

1.50

2.25

3.00

3.75

4.50

5.25

6.00

6.75

7.50

8.25

9.00

A

A

A

A

(4)

(3)

(2)

(1)
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/75

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25 9.00 9.75 10.50 11.25
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ERREEMME via Carnione, 1

46-17
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2.3 Vista Laterale

Scala 1/65

0.00 0.65 1.30 1.95 2.60 3.25 3.90 4.55 5.20 5.85 6.50 7.15 7.80 8.45 9.10

0.00
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O
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

2.4 Vista Frontale

Scala 1/75

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25 9.00 9.75 10.50 11.25
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O
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.

A 1 eulux lente 90° lente 90° 4 LMP-A 1

(180Watt LED) (DRACO180_90gradi)

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore n.

lm W K

LMP-A F draco 60w 8928 60 5000 4

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rif. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° Mant. lm

A 1 X 2.75;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 lente 90° 0.90 draco 60w 1*8928

2 X 2.75;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

3 X 8.25;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

4 X 8.25;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rif. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rif.

2D X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° X[m] Y[m] Z[m] ° Mant.

A-1 X 2.75;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 2.75;2.25;0.00 0 0.90 A

A-2 X 2.75;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 2.75;6.75;0.00 0 0.90 A

A-3 X 8.25;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 8.25;2.25;0.00 0 0.90 A

A-4 X 8.25;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 8.25;6.75;0.00 0 0.90 A
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.1 Valori di Illuminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro

O (x:0.00 y:0.00 z:0.85) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.34 DY:0.34 Illuminamento Orizzontale (E) 236 lux 165 lux 315 lux 0.70 0.52 0.75

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

Scala 1/75

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25 9.00 9.75 10.50 11.25

0.00

0.75

1.50

2.25

3.00

3.75

4.50

5.25

6.00

6.75

7.50

8.25

9.00

174 177 182 186 190 195 199 204 208 214 219 224 229 233 236 236 233 228 224 220 215 210 205 200 193 187 181 177 174 171

179 182 186 190 193 199 205 209 214 221 226 231 235 239 242 242 239 234 230 225 219 215 211 205 198 193 187 182 178 174

185 188 192 196 199 204 211 216 221 228 233 238 242 245 248 249 246 242 238 232 226 220 216 211 204 199 193 187 182 178

191 193 196 201 205 208 216 221 226 234 240 244 249 253 255 256 254 249 244 239 233 226 221 216 208 204 199 192 187 183

195 198 201 206 212 219 219 225 231 240 246 252 257 261 263 264 261 256 250 246 241 237 224 219 212 210 204 197 192 188

200 203 206 212 216 222 227 229 237 246 252 259 265 269 272 272 269 263 257 253 247 241 233 223 218 214 208 202 197 193

206 209 212 216 220 227 231 239 247 252 259 266 272 277 281 281 278 272 265 260 252 246 239 232 227 219 213 207 202 198

212 215 218 222 227 234 238 245 253 259 266 273 280 286 290 290 287 280 273 267 261 254 245 238 233 225 218 212 207 203

216 220 223 227 232 238 242 251 259 266 273 280 287 294 298 298 294 288 280 273 267 260 250 243 238 231 224 217 211 207

220 224 227 232 237 243 247 255 264 272 280 287 295 301 305 304 300 294 287 280 273 265 255 248 242 235 228 222 216 213

223 227 231 235 240 245 252 259 268 276 283 292 301 308 311 310 306 300 292 285 277 268 259 251 245 237 230 225 221 217

226 230 234 238 242 247 253 260 269 277 286 295 304 311 315 314 310 303 296 288 279 269 260 253 245 238 231 227 224 219

226 230 234 239 244 248 253 260 268 276 285 295 304 311 315 315 311 304 296 289 280 271 261 252 244 237 231 227 223 219

224 227 232 237 242 248 254 259 266 274 282 291 300 307 312 312 307 300 293 286 278 270 261 252 242 234 228 224 221 217

220 224 228 232 237 243 250 257 263 272 280 288 295 301 305 306 302 295 288 281 272 265 258 249 240 233 227 223 218 214

216 220 224 228 232 238 246 253 259 269 276 282 288 294 298 298 295 289 282 275 266 259 253 246 237 232 225 219 214 209

212 216 219 223 228 232 240 246 253 262 269 275 280 285 289 290 287 281 275 268 261 253 247 240 231 227 220 214 208 204

207 209 213 218 224 229 232 237 244 254 261 266 272 276 280 281 278 272 266 261 255 249 237 231 223 220 214 207 202 198

200 202 206 212 217 222 227 232 239 246 252 258 263 267 270 271 268 262 256 252 247 240 233 225 220 214 207 201 196 192

194 196 200 204 208 214 218 224 230 236 243 249 254 258 262 262 259 253 248 243 237 231 225 218 213 205 200 195 190 185

188 191 194 198 203 209 212 218 225 229 234 240 245 249 253 253 250 245 240 235 230 225 218 211 207 200 193 188 183 179

182 185 188 192 197 202 204 211 217 221 226 231 236 241 245 245 241 237 231 227 222 217 210 204 200 194 187 181 176 173

176 179 182 186 191 195 198 204 211 216 220 224 229 234 237 236 233 229 224 219 215 210 203 198 194 189 182 176 171 168

171 174 178 182 186 190 194 199 204 209 213 217 223 228 230 229 226 222 218 213 209 204 198 193 189 183 177 171 167 165
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.2 Valori di Illuminamento su: Pavimento

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.34 DY:0.34 Illuminamento Orizzontale (E) 220 lux 152 lux 283 lux 0.69 0.54 0.78

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

0.00 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00 4.80 5.60 6.40 7.20 8.00 8.80 9.60 10.40

0.00

0.80

1.60

2.40

3.20

4.00

4.80

5.60

6.40

7.20

8.00

8.80

x
y

z

161 170 179 191 200 208 216 221 219 212 204 197 185 171 161

166 175 183 196 205 215 222 226 225 218 209 202 190 177 166

171 180 189 202 211 222 228 233 231 224 215 207 195 182 170

176 184 195 206 215 228 234 239 237 230 222 211 198 186 174

181 189 200 208 219 233 240 245 243 235 228 214 202 190 178

185 193 204 214 224 238 247 252 250 241 233 221 206 194 182

190 198 208 218 232 244 253 259 257 247 237 227 214 198 186

194 202 214 224 237 249 259 265 264 254 244 231 219 202 190

198 206 217 227 242 254 264 271 270 259 248 235 222 206 194

201 209 220 230 245 259 269 277 274 264 252 237 225 210 197

202 210 222 233 248 261 273 281 277 266 254 240 227 211 199

202 211 222 234 248 260 275 283 278 268 256 241 227 211 200

202 212 223 234 247 259 274 283 278 268 256 241 226 210 200

201 211 222 235 246 258 272 281 277 267 255 242 225 209 199

200 209 219 234 244 258 270 277 274 265 252 240 224 209 198

197 206 216 231 242 255 266 272 270 261 248 238 222 208 196

194 202 213 226 237 251 259 266 264 255 244 232 218 205 192

189 197 210 219 230 245 253 259 256 247 240 225 211 200 187

183 192 204 214 226 238 246 251 248 240 232 221 209 194 182

178 186 197 207 219 230 238 243 241 233 224 215 202 188 177

173 181 193 202 214 223 231 236 234 226 218 208 197 182 170

168 176 187 195 207 216 223 229 227 219 211 201 191 176 165

163 171 182 190 201 210 216 222 219 212 205 194 185 172 160

158 167 178 185 195 204 211 215 212 206 200 189 180 167 155

Scala 1/80 CV= 0.134 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.3 Curve Isolux su: Pavimento_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.34 DY:0.34 Illuminamento Orizzontale (E) 220 lux 152 lux 283 lux 0.69 0.54 0.78

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

0.00 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00 4.80 5.60 6.40 7.20 8.00 8.80 9.60 10.40

0.00

0.80

1.60

2.40

3.20

4.00

4.80

5.60

6.40

7.20

8.00

8.80

x
y

z

180

180

200

200

200

200

200

200

220

220

220

220

220

220

220220

220

240

240

240

240

240

240

260
260

260

260

280

Scala 1/80
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.4 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.34 DY:0.34 Illuminamento Orizzontale (E) 220 lux 152 lux 283 lux 0.69 0.54 0.78

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

0.00 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00 4.80 5.60 6.40 7.20 8.00 8.80 9.60 10.40

0.00

0.80

1.60

2.40

3.20

4.00

4.80

5.60

6.40

7.20

8.00

8.80

x
y

z

0 31 63 94 126 157 189 220 252 283

Scala 1/80

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 11



46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.5 Tridimensionale valori degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.34 DY:0.34 Illuminamento Orizzontale (E) 220 lux 152 lux 283 lux 0.69 0.54 0.78

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

0.00 1.12 2.23 3.35 4.46 5.58 6.69 7.81 8.92 10.04 11.16 12.27 m
0.00

1.12

2.23

3.35

4.46

5.58

6.69

7.81

8.92

10.04

0

23

46

68

91

114

137

160

182

205

228

251

274

296 lux

152 164 176 188 200 212 224 236 248 259 271 283
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5.1 Immagine: Screenshot_001
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5.2 Immagine: Screenshot_002
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5.3 Immagine: Screenshot_003
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5.4 Immagine: Screenshot_004
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46-17 CENTRO DEL RIUSO
Note Installazione: AREA NEGOZIO

Cliente: COMUNE DI FORMIGINE

Codice Progetto: 46-17

Data 15/11/2017

Note

AREA NEGOZIO

mt. 12,40x5,70

N. 4 proiettori modello DRACO

potenza 20w lente 90° flusso luminoso 3200

Lighting Designer: ERREEMME via Carnione, 1

Indirizzo: 42031 - BAISO (RE) 389-5795035

Tel.-Fax illuminazione.erreemme@gmail.com

Avvertenze:
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

1.1 Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo° Colore Coefficiente Illum.Medio Luminanza Media

[m] Riflessione [lux] [cd/m²]

Soffitto 12.74x10.94 Piano RGB=255,255,255 80% 50 12.77

Parete 12 5.34x12.04 -180° RGB=255,255,255 70% 70 15.67

Parete 11 5.34x0.94 90° RGB=255,255,255 70% - -0.22

Parete 10 5.34x0.74 -180° RGB=255,255,255 70% - -0.22

Parete 9 5.34x0.20 90° RGB=255,255,255 70% - -0.22

Parete 8 5.34x0.30 -180° RGB=255,255,255 70% - -0.22

Parete 7 5.34x5.44 90° RGB=255,255,255 70% 62 13.83

Parete 6 5.34x5.54 0° RGB=255,255,255 70% 54 12.12

Parete 5 5.34x5.04 90° RGB=255,255,255 70% 124 27.57

Parete 4 5.34x2.84 0° RGB=255,255,255 70% 85 18.93

Parete 3 5.34x3.94 -90° RGB=255,255,255 70% 105 23.47

Parete 2 5.34x5.04 0° RGB=255,255,255 70% 87 19.42

Parete 1 5.34x7.34 -90° RGB=255,255,255 70% 81 18.00

Pavimento 10.94x12.74 Piano RGB=192,192,192 40% 166 21.09

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]: 12.40x10.60x5.00

Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 0.34 - Y 0.34 - Z 0.34

1.2 Calcolo Energetico (Piano di Lavoro)

Area 89.60 m2

Illuminamento Medio 174.51 lx

Potenza Specifica 6.25 W/m2

Potenza Specifica Illuminotecnica 3.58 W/(m2 * 100lx)

Efficienza Energetica 27.92 (m2*lx)/W

Potenza Totale Utilizzata 560.00 W

1.3 Parametri di Qualità dell'Impianto

Superficie Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

Piano di Lavoro (h=0.85 m) Illuminamento Orizzontale (E) 175 lux 63 lux 295 lux 0.36 0.22 0.59

Pavimento Illuminamento Orizzontale (E) 166 lux 72 lux 255 lux 0.43 0.28 0.65

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

2.1 Vista 2D Piano Lavoro e Griglia di Calcolo

Scala 1/90
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/100
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

2.3 Vista Laterale

Scala 1/200
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

2.4 Vista Frontale

Scala 1/90
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.

A 1 eulux lente 90° lente 90° 8 LMP-A 1

(180Watt LED) (DRACO180_90gradi)

B 1 eulux lente 90° lente 90° 4 LMP-B 1

(180Watt LED) (DRACO180_90gradi)

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore n.

lm W K

LMP-A F draco 60w 8928 60 5000 8

LMP-B F draco20w 2976 20 4000 4

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rif. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° Mant. lm

A 1 X 2.75;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 lente 90° 0.90 draco 60w 1*8928

2 X 2.75;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

3 X 8.25;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

4 X 8.25;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

5 X -0.00;17.39;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

6 X 4.20;17.40;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

7 X -0.00;14.39;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

8 X 4.25;14.48;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

B 1 X 8.13;16.08;4.50 0.0;0.0;0.0 lente 90° 0.90 draco20w 1*2976

2 X 12.36;16.10;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

3 X 16.84;16.12;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

4 X 12.36;11.07;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rif. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rif.

2D X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° X[m] Y[m] Z[m] ° Mant.

A-1 X 2.75;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 2.75;2.25;0.00 90 0.90 A

A-2 X 2.75;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 2.75;6.75;0.00 90 0.90 A

A-3 X 8.25;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 8.25;2.25;0.00 90 0.90 A

A-4 X 8.25;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 8.25;6.75;0.00 90 0.90 A

A-6 X -0.00;17.39;8.81 0.0;0.0;0.0 -0.00;17.39;0.00 90 0.90 A

A-9 X 4.20;17.40;8.81 0.0;0.0;0.0 4.20;17.40;0.00 104 0.90 A

A-10 X -0.00;14.39;8.81 0.0;0.0;0.0 -0.00;14.39;0.00 0 0.90 A

A-11 X 4.25;14.48;8.81 0.0;0.0;0.0 4.25;14.48;0.00 0 0.90 A

A-12 X 8.13;16.08;4.50 0.0;0.0;0.0 8.13;16.08;0.00 0 0.90 B

A-13 X 12.36;16.10;4.50 0.0;0.0;0.0 12.36;16.10;0.00 0 0.90 B

A-14 X 16.84;16.12;4.50 0.0;0.0;0.0 16.84;16.12;0.00 0 0.90 B

A-15 X 12.36;11.07;4.50 0.0;0.0;0.0 12.36;11.07;0.00 0 0.90 B
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.1 Valori di Illuminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro

O (x:6.30 y:19.40 z:0.85) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.34 DY:0.34 Illuminamento Orizzontale (E) 175 lux 63 lux 295 lux 0.36 0.22 0.59

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

Scala 1/90
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200 185 169 152 137 126 168 173 169

215 202 185 169 151 164 166 167 160

233 220 206 188 181 172 170 166 159

250 240 224 206 196 183 177 173 165 154 141 104 97 99 97 92 87

267 258 242 229 209 193 188 185 177 167 154 121 116 122 120 115 108

283 275 257 243 219 202 198 198 188 181 166 137 133 142 142 135 128

293 282 265 248 225 207 203 201 192 185 174 146 143 156 154 147 140

294 283 267 249 226 208 203 199 195 186 176 156 147 158 156 150 143

295 285 266 248 225 208 202 199 194 185 173 157 151 161 158 152 143

293 283 264 246 223 205 201 194 187 182 170 155 150 160 158 149 142

291 280 265 243 222 202 199 193 185 179 169 153 148 160 156 152 140

285 275 260 240 218 198 195 188 182 175 165 149 146 156 154 149 140

279 272 252 236 212 192 189 186 177 171 160 144 142 153 151 142 138

265 257 241 223 200 181 177 175 168 161 149 134 133 143 142 134 127

246 236 221 203 183 167 160 156 150 143 134 122 120 126 124 118 110

226 215 200 183 165 150 143 138 132 125 117 109 106 108 106 100 91

207 196 180 164 147 135 126 121 114 108 102 96 93 93 89 82

191 178 163 148 133 122 113 106 100 94 89 85 82 80 75 67

Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.2 Valori di Illuminamento su: Pavimento

O (x:6.30 y:19.40 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.34 DY:0.34 Illuminamento Orizzontale (E) 166 lux 72 lux 255 lux 0.43 0.28 0.65

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

-0.01 0.89 1.79 2.69 3.59 4.49 5.39 6.29 7.19 8.09 8.99 9.89 10.79 11.69

0.00

0.90

1.80

2.70

3.60

4.50

5.40

6.30

7.20

8.10

9.00

9.90

x
y

z

170 168

167 167

167 169

166 171

165 171

161 166

159 165

160 166

168 173

183 173

182 176

203 193 180 167 156 144 182 180 174

216 207 194 182 171 189 186 180 172

229 219 207 196 203 198 190 180 171

240 230 218 207 211 204 194 182 172 161 152 115 107 100 94 89 84

249 239 226 223 217 208 197 183 172 164 157 129 122 116 109 103 98

255 244 229 225 222 210 198 181 171 164 162 145 134 127 119 113 108

254 245 234 223 222 210 196 179 170 161 162 150 141 131 125 117 112

254 244 235 224 220 209 194 177 169 163 161 160 144 134 126 120 115

254 247 231 223 217 208 194 175 166 161 158 158 148 135 128 120 115

252 244 229 221 215 206 192 172 161 158 157 155 147 133 127 119 114

251 241 229 219 214 204 189 170 159 155 155 152 146 135 127 121 113

247 237 226 216 212 201 185 167 156 154 153 150 146 133 125 120 112

243 234 222 212 208 196 182 165 155 149 151 147 144 131 123 117 111

239 230 216 207 201 190 177 162 151 145 146 142 138 129 122 112 108

229 220 208 198 191 180 168 153 145 138 137 134 130 122 115 107 101

216 208 196 186 178 167 155 142 134 128 126 123 119 111 105 98 91

203 195 183 172 164 153 142 130 123 117 114 111 107 102 94 87

190 181 170 160 150 139 129 119 112 106 103 99 96 91 84 76

Scala 1/90 CV= 0.256 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.3 Curve Isolux su: Pavimento_1

O (x:6.30 y:19.40 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.34 DY:0.34 Illuminamento Orizzontale (E) 166 lux 72 lux 255 lux 0.43 0.28 0.65

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)
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Scala 1/90
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.4 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1

O (x:6.30 y:19.40 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.34 DY:0.34 Illuminamento Orizzontale (E) 166 lux 72 lux 255 lux 0.43 0.28 0.65

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

0.00 0.90 1.80 2.70 3.60 4.50 5.40 6.30 7.20 8.10 9.00 9.90 10.80 11.70

0.01
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1.81

2.71
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x
y

z

0 28 57 85 113 141 170 198 226 255

Scala 1/90
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.5 Tridimensionale valori degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1_1

O (x:6.30 y:19.40 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.34 DY:0.34 Illuminamento Orizzontale (E) 166 lux 72 lux 255 lux 0.43 0.28 0.65

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)
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46-17 CENTRO DEL RIUSO
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46-17
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5.1 Immagine: Screenshot_001
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ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

5.2 Immagine: Screenshot_003
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5.3 Immagine: Screenshot_004
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46-17 CENTRO DEL RIUSO
Note Installazione: PLAN GENERALE

Cliente: COMUNE DI FORMIGINE

Codice Progetto: 46-17

Data 15/11/2017

Note

PLAN GENERALE

N. 8 proiettori modello DRACO

potenza 60w lente 90° flusso luminoso 9600

N. 6 proiettori modello DRACO

potenza 20w lente 90° flusso luminoso 3600

N. 1 proiettori modello DRACO

potenza 15w lente 90° flusso luminoso 2400

Lighting Designer: ERREEMME via Carnione, 1

Indirizzo: 42031 - BAISO (RE) 389-5795035

Tel.-Fax illuminazione.erreemme@gmail.com

Avvertenze:
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46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035
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illuminazione.erreemme@gmail.com

1.1 Informazioni sul Locale

Superficie Dimensioni Angolo° Colore Coefficiente Illum.Medio Luminanza Media

[m] Riflessione [lux] [cd/m²]

Soffitto 20.00x21.50 Piano RGB=255,255,255 80% 72 18.33

Parete 6 9.60x6.60 -90° RGB=255,255,255 70% 169 37.57

Parete 5 9.60x21.50 -180° RGB=255,255,255 70% 112 25.03

Parete 4 9.60x20.00 90° RGB=255,255,255 70% 70 15.58

Parete 3 9.60x19.20 0° RGB=255,255,255 70% 106 23.52

Parete 2 9.60x14.00 -90° RGB=255,255,255 70% 117 26.08

Parete 1 9.60x2.90 0° RGB=255,255,255 70% 183 40.80

Pavimento 21.50x20.00 Piano RGB=192,192,192 40% 205 26.16

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente il Locale [m]: 20.90x19.40x9.00

Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]: direzione X 0.60 - Y 0.60 - Z 0.60

1.2 Calcolo Energetico (Piano di Lavoro)

Area 374.64 m2

Illuminamento Medio 213.50 lx

Potenza Specifica 1.64 W/m2

Potenza Specifica Illuminotecnica 0.77 W/(m2 * 100lx)

Efficienza Energetica 130.06 (m2*lx)/W

Potenza Totale Utilizzata 615.00 W

1.3 Parametri di Qualità dell'Impianto

Superficie Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

Piano di Lavoro (h=0.85 m) Illuminamento Orizzontale (E) 213 lux 71 lux 342 lux 0.33 0.21 0.62

Pavimento Illuminamento Orizzontale (E) 205 lux 79 lux 302 lux 0.38 0.26 0.68

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)
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2.1 Vista 2D Piano Lavoro e Griglia di Calcolo

Scala 1/200
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2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/200
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2.3 Vista Laterale

Scala 1/200
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2.4 Vista Frontale

Scala 1/200
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3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi

Rif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi Rif.Lamp. Lampade

(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.

A 1 eulux lente 90° lente 90° 8 LMP-A 1

(180Watt LED) (DRACO180_90gradi)

B 1 eulux lente 90° lente 90° 6 LMP-B 1

(180Watt LED) (DRACO180_90gradi)

C 1 eulux lente 90° lente 90° 1 LMP-C 1

(180Watt LED) (DRACO180_90gradi)

3.2 Informazioni Lampade

Rif.Lamp. Tipo Codice Flusso Potenza Colore n.

lm W K

LMP-A F draco 60w 8928 60 5000 8

LMP-B F draco20w 2976 20 4000 6

LMP-C F draco15w 2232 15 4000 1

3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi

Rif. App. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Codice Apparecchio Coeff. Codice Lampada Flusso

X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° Mant. lm

A 1 X 2.75;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 lente 90° 0.90 draco 60w 1*8928

2 X 2.75;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

3 X 8.25;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

4 X 8.25;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

5 X 0.00;17.39;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

6 X 4.20;17.40;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

7 X 0.00;14.39;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

8 X 4.25;14.48;8.81 0.0;0.0;0.0 0.90

B 1 X 8.13;16.08;4.50 0.0;0.0;0.0 lente 90° 0.90 draco20w 1*2976

2 X 12.36;16.10;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

3 X 16.84;16.12;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

4 X 12.36;11.07;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

5 X 14.85;6.30;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

6 X 14.85;2.30;4.50 0.0;0.0;0.0 0.90

C 1 X 16.11;11.24;4.50 0.0;0.0;0.0 lente 90° 0.90 draco15w 1*2232

3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti

Struttura Fila Colonna Rif. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rif.

2D X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° X[m] Y[m] Z[m] ° Mant.

A-1 X 2.75;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 2.75;2.25;0.00 0 0.90 A

A-2 X 2.75;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 2.75;6.75;0.00 0 0.90 A

A-3 X 8.25;2.25;8.81 0.0;0.0;0.0 8.25;2.25;0.00 0 0.90 A

A-4 X 8.25;6.75;8.81 0.0;0.0;0.0 8.25;6.75;0.00 0 0.90 A

A-5 X 0.00;17.39;8.81 0.0;0.0;0.0 0.00;17.39;0.00 0 0.90 A

A-6 X 4.20;17.40;8.81 0.0;0.0;0.0 4.20;17.40;0.00 0 0.90 A

A-7 X 0.00;14.39;8.81 0.0;0.0;0.0 0.00;14.39;0.00 0 0.90 A

A-8 X 4.25;14.48;8.81 0.0;0.0;0.0 4.25;14.48;0.00 0 0.90 A

A-9 X 8.13;16.08;4.50 0.0;0.0;0.0 8.13;16.08;0.00 0 0.90 B

A-10 X 12.36;16.10;4.50 0.0;0.0;0.0 12.36;16.10;0.00 0 0.90 B

A-11 X 16.84;16.12;4.50 0.0;0.0;0.0 16.84;16.12;0.00 0 0.90 B

A-12 X 12.36;11.07;4.50 0.0;0.0;0.0 12.36;11.07;0.00 0 0.90 B

A-13 X 14.85;6.30;4.50 0.0;0.0;0.0 14.85;6.30;0.00 0 0.90 B

A-14 X 14.85;2.30;4.50 0.0;0.0;0.0 14.85;2.30;0.00 0 0.90 B
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Struttura Fila Colonna Rif. On Posizione Apparecchi Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse Coeff. Rif.

2D X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° X[m] Y[m] Z[m] ° Mant.

A-15 X 16.11;11.24;4.50 0.0;0.0;0.0 16.11;11.24;0.00 0 0.90 C

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pagina 8



46-17 CENTRO DEL RIUSO

ERREEMME via Carnione, 1

46-17

42031 - BAISO (RE) 389-5795035

15/11/2017

illuminazione.erreemme@gmail.com

4.1 Valori di Illuminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro

O (x:-2.30 y:0.10 z:0.85) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.60 DY:0.60 Illuminamento Orizzontale (E) 213 lux 71 lux 342 lux 0.33 0.21 0.62

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

Scala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

152 174 196 218 228 215 194 177 166 156 162 186 170 143 87

161 185 206 231 241 228 204 187 174 163 174 195 180 155 91

170 196 215 244 257 240 218 196 184 172 181 202 185 158 94

181 206 233 258 274 256 231 207 194 182 188 207 192 163 97

190 217 243 271 289 269 241 218 203 190 195 215 194 166 101

198 224 251 282 300 280 248 223 213 197 198 212 196 165 102

202 229 253 284 305 283 251 223 215 199 199 215 197 166 103

199 225 252 281 298 278 249 221 211 197 199 219 199 169 102

196 221 247 273 287 269 240 218 204 191 197 216 197 168 102

190 217 237 263 274 257 236 210 198 185 193 214 199 167 101

186 209 233 253 263 246 224 202 192 181 190 210 195 165 101

184 207 228 245 255 237 217 198 188 180 185 203 185 156 101

183 208 227 241 249 231 211 195 190 184 182 184 165 139 100

189 214 230 243 248 231 209 192 198 201 194 182 157 133 106

199 225 238 248 248 232 211 192 206 225 214 198 167 143 121

206 232 246 251 246 230 208 191 210 238 226 213 183 158 134

217 243 253 253 244 227 206 188 205 236 227 215 185 161 139

229 257 264 257 245 226 204 185 199 230 225 213 186 159 138

243 272 275 262 246 228 204 183 195 222 217 211 183 161 139

255 283 285 268 247 231 207 184 189 211 204 198 179 157 135

269 295 295 277 253 239 214 189 181 187 180 174 161 143 124

288 311 308 289 266 257 236 208 186 179 171 162 151 139 124

220 258 306 328 321 295 278 283 266 235 203 193 183 170 156 153 140

240 281 319 340 331 302 285 308 293 260 219 215 202 183 168 174 161

250 290 323 342 335 304 286 315 298 263 223 214 202 185 169 175 164

252 289 322 340 332 305 286 314 298 259 220 211 200 179 166 171 162

251 285 316 338 328 302 282 308 293 254 213 204 195 174 159 165 157

242 278 308 327 318 289 272 293 280 244 201 195 179 162 148 159 146

234 264 295 310 301 275 257 262 244 210 175 163 152 137 126 129 120

223 250 278 290 282 258 238 229 206 175 145 131 119 108 101 98 90

Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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4.2 Valori di Illuminamento su: Pavimento

O (x:-2.30 y:0.10 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.60 DY:0.60 Illuminamento Orizzontale (E) 205 lux 79 lux 302 lux 0.38 0.26 0.68

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

-2.32 -0.32 1.68 3.68 5.68 7.68 9.68 11.68 13.68 15.68 17.68

0.10

2.10

4.10

6.10

8.10

10.10

12.10

14.10

16.10

18.10

x
y

z

142 166 190 207 214 204 188 172 161 157 166 164 146 131 95

150 177 197 219 226 215 197 180 169 164 174 172 153 135 100

167 194 219 242 252 239 221 200 186 182 190 186 167 147 108

174 203 228 253 264 250 228 207 193 191 200 199 177 157 113

179 208 234 259 273 257 233 212 199 196 208 209 187 164 118

181 211 237 260 276 260 236 212 202 199 210 211 188 165 118

182 208 235 257 266 253 231 212 198 193 201 195 172 152 114

178 206 227 250 258 244 229 207 193 189 197 191 172 150 113

176 203 223 240 245 231 215 199 190 189 195 195 172 151 114

178 206 224 238 242 228 212 199 195 195 199 197 174 149 116

184 210 228 240 242 228 211 198 203 205 203 200 175 146 120

201 227 242 248 245 231 213 200 212 215 206 207 177 145 129

211 237 251 252 246 230 212 200 210 212 203 203 177 146 127

222 250 260 257 247 231 212 199 208 207 202 202 176 143 127

242 266 274 265 249 235 216 201 204 204 194 198 177 146 131

253 275 279 270 256 242 225 209 206 199 192 193 175 150 133

265 286 287 277 265 255 238 222 213 197 187 187 174 151 135

201 237 279 296 295 277 273 271 254 236 221 200 187 184 174 155 140

218 256 287 302 299 279 277 281 262 241 226 198 183 183 173 154 140

228 262 289 301 300 280 275 280 261 240 225 194 179 178 170 149 139

228 257 283 296 292 276 270 273 254 231 215 183 169 168 160 140 130

217 244 268 279 275 257 251 249 231 209 189 164 149 144 137 123 113

208 232 256 264 261 244 234 225 207 184 164 142 129 123 116 104 96

Scala 1/200 CV= 0.230 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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4.3 Valori di Illuminamento su: Pavimento_1

O (x:-2.30 y:0.10 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.60 DY:0.60 Illuminamento Orizzontale (E) 205 lux 79 lux 302 lux 0.38 0.26 0.68

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

-2.32 -0.32 1.68 3.68 5.68 7.68 9.68 11.68 13.68 15.68 17.68

0.10

2.10

4.10

6.10

8.10

10.10

12.10

14.10

16.10

18.10

x
y

z

142 166 190 207 214 204 188 172 161 157 166 164 146 131 95

158 185 205 230 239 226 209 189 177 173 182 177 157 139 104

167 194 219 242 252 239 221 200 186 182 190 186 167 147 108

179 208 234 259 273 257 233 212 199 196 208 209 187 164 118

183 211 237 260 273 258 236 212 201 197 206 202 180 160 116

182 208 235 257 266 253 231 212 198 193 201 195 172 152 114

178 206 227 250 258 244 229 207 193 189 197 191 172 150 113

176 202 225 244 250 236 220 201 191 187 194 191 171 151 113

176 203 223 240 245 231 215 199 190 189 195 195 172 151 114

178 206 224 238 242 228 212 199 195 195 199 197 174 149 116

184 210 228 240 242 228 211 198 203 205 203 200 175 146 120

193 219 234 244 244 231 213 199 210 216 209 205 178 146 125

211 237 251 252 246 230 212 200 210 212 203 203 177 146 127

222 250 260 257 247 231 212 199 208 207 202 202 176 143 127

242 266 274 265 249 235 216 201 204 204 194 198 177 146 131

253 275 279 270 256 242 225 209 206 199 192 193 175 150 133

265 286 287 277 265 255 238 222 213 197 187 187 174 151 135

201 237 279 296 295 277 273 271 254 236 221 200 187 184 174 155 140

218 256 287 302 299 279 277 281 262 241 226 198 183 183 173 154 140

228 262 289 301 300 280 275 280 261 240 225 194 179 178 170 149 139

230 262 288 298 297 279 275 277 259 236 221 188 174 172 166 146 135

228 257 283 296 292 276 270 273 254 231 215 183 169 168 160 140 130

217 244 268 279 275 257 251 249 231 209 189 164 149 144 137 123 113

208 232 256 264 261 244 234 225 207 184 164 142 129 123 116 104 96

Scala 1/200 CV= 0.230 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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4.4 Curve Isolux su: Pavimento_1_1

O (x:-2.30 y:0.10 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.60 DY:0.60 Illuminamento Orizzontale (E) 205 lux 79 lux 302 lux 0.38 0.26 0.68

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

-2.30 -0.30 1.70 3.70 5.70 7.70 9.70 11.70 13.70 15.70 17.70

0.10

2.10

4.10

6.10

8.10

10.10

12.10

14.10

16.10

18.10

x
y

z

110

140

140

140

170

170

170

170

200

200

200

200

200

200

230

230

230

230

260

260

260

260

260

290

Scala 1/200
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4.5 Diagramma a Spot degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1_1

O (x:-2.30 y:0.10 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.60 DY:0.60 Illuminamento Orizzontale (E) 205 lux 79 lux 302 lux 0.38 0.26 0.68

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

X

Y

-2.30 -0.30 1.70 3.70 5.70 7.70 9.70 11.70 13.70 15.70 17.70

0.10

2.10

4.10

6.10

8.10

10.10

12.10

14.10

16.10

18.10

x
y

z

0 34 67 101 134 168 201 235 268 302

Scala 1/200
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4.6 Tridimensionale valori degli Illuminamenti su: Pavimento_1_1_1_1

O (x:-2.30 y:0.10 z:0.00) Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio Min/Max Medio/Max

DX:0.60 DY:0.60 Illuminamento Orizzontale (E) 205 lux 79 lux 302 lux 0.38 0.26 0.68

Tipo Calcolo Dir.+Indir.(7 Interriflessioni)

0.00 2.18 4.37 6.55 8.74 10.92 13.11 15.29 17.47 19.66 21.84 m
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5.1 Immagine: Screenshot_001
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5.2 Immagine: Screenshot_002
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5.3 Immagine: Screenshot_003
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