
*Sistemazione viabilità ingresso
autoporto a carico del lottizzante
del sub-comparto OVEST
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Limite sub-comparto EST

P=2%

BASAMENTO
DI FONDAZIONE
PER CONTENIMENTO
MARCIAPIEDE E
FUTURI MURETTI
DI RECINZIONE

LINEA
ENEL
B.T.

SEZIONE A-A
MARCIAPIEDE
scala 1:50

MANTO D' USURA
SPESSORE cm. 3

INERTE RICICLATO
SP. cm. 25-30
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STABILIZZATO
SPESSORE cm. 15
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INERTE RICICLATO
SP. cm. 25-30
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STABILIZZATO
SPESSORE cm. 15

SEZIONE B-B
PISTA CICLOPEDONALE SU VIA E. ROMAGNA
scala 1:50

BARRIERA PARAPEDONI
PALETTI interasse i=3m

BASAMENTO
DI FONDAZIONE
PER CONTENIMENTO
MARCIAPIEDE E
FUTURI MURETTI
DI RECINZIONE

P=2%

SEZIONE C-C
PISTA CICLOPEDONALE
scala 1:50
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DI FONDAZIONE
PER CONTENIMENTO
MARCIAPIEDE E
FUTURI MURETTI
DI RECINZIONE

FOGNA
ACQUE
BIANCHE

FOGNA
ACQUE
NERE

ILL.
PUBBLICA

MANTO D' USURA
SPESSORE cm. 3

INERTE RICICLATO
SP. cm. 25-30

CLS
SPESSORE cm.10

STABILIZZATO
SPESSORE cm. 15

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

150
marciapiede

strada esistente 250
marciapiede

50 Via E.Romagna 250
marciapiede

LEGENDA

Limite sub-comparto EST
Area con opere di urbanizzazione
in corso di ultimazione e da collaudare

Flussi di traffico

Rampe e raccordi per disabili

Attraversamento pedonale a raso

Dare la precedenza

Passaggio Pedonale

Inizio pista ciclo-pedonale

Fine pista ciclo-pedonale

Divieto d'accesso

Direzione obbligatoria a destra

Direzione obbligatoria a destra

Barriera parapedoni costituita da
paletti posati ad interasse i=3m

N.B. i segnali stradali indicati in grigio in prossimità
dell'ingresso dell'autoporto sono a carico del
lottizzante del sub-comparto OVEST.
I segnali stradali indicati in grigio nell'area del
sub-comparto EST saranno completati assieme
alle altre opere di urbanizzazione per cui è già
stata fatta richiesta di PdC per completamento
opere di urbanizzazione pratica SUAP 2586/2019,
prot.24234 del 16/10/2019.
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LEGENDA
segnaletica orizzontale e verticale
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Accessi carrai
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FONDAZIONE MULLER
EDECO srl

ASCARI ing. VITTORIO
albo ingegneri di Modena n.1092

progettista

collaboratori

titolo

tavola

intervento

via EMILIA ROMAGNA-via REGINA PACIS

AUTOPORTO - 3°stralcio - sub.comparto EST
VARIANTE AL P.P.
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