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Limite comparto "via Ancora"

Limite comparto "Muller"

LEGENDA

Limite di edificabilità

Verde Privato

Verde Pubblico

Fascia di rispetto Via Ancora

Pozzetto esistente di allacciamento ai lotti

Rete esistente

Pozzetto esistente di ispezione

FOGNA ACQUE NERE ESISTENTE

Pozzetto di progetto di allacciamento al lotto

FOGNA ACQUE NERE DI PROGETTO

Rete esistente

FOGNA ACQUE BIANCHE ESISTENTE

Pozzetto esistente di ispezione

Pozzetto esistente di allacciamento ai lotti

Condotta sotto strada esistente 
in cemento Ø 1000/Ø 1400

Pozzetto di ispezione di progetto 

SPECIFICHE DI PROGETTO
- Tubi contro-tubati in PVC SN8 UNI EN 1401;
- Pozzetti prefabbricati in cls vibro compresso ad 
  alta resistenza, dim. 80 x 80 cm con chiusino in 
  ghisa sferoidale;
- Pozzetti di consegna ai lotti dim. 40 x 40 cm;

Rete di progetto, tubi Ø 200 incamiciati
con doppio tubo coassiale

Rete acque bianche di progetto

FOGNA ACQUE BIANCHE DI PROGETTO

Pozzetto di ispezione di progetto

Caditoie stradali di progetto

SPECIFICHE DI PROGETTO

Pozzetto di progetto di allacciamento al lotto: 
prevedere sistemi di intercettazione per impedire
l'afflusso di eventuali sversamenti accidentali

- Tubi in PVC  SN8 UNI EN 1401
   con giunzioni conformi alle norme UNI 4920;
- Tubi in CLS vibrocompresso DIN 4032
   incastro a bicchiere con giunzioni in gomma
   conformi alle norme DIN 19543;
- Pozzetti prefabbricati in cls vibro compresso ad
  alta resistenza dim. Variabile con chiusino in
  ghisa sferoidale classe D400 - UNI EN 124;
- Pozzetti di consegna ai lotti dim. 40 x 40 cm;
- Caditoie stradali Bocca di Lupo dim. 50 x 50cm
  UNI EN 124;

Fosso di scarico nel Fiume Secchia 
esistente
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TUBO PER FOGNATURA
 - PVC tipo SN8
conforme UNI EN 1401-99
 - CLS Vibrocompresso con incastro a bicchiere
conforme norme DIN 4032

TUBO PER FOGNATURA
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 - CLS Vibrocompresso con incastro a bicchiere
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