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*Rotonda in previsione
secondo il progetto di
collegamento autostradale
Campogalliano-Sassuolo
tra la A22 e la S.S. 467 "Pedemontana".
Opera non a carico dei lottizzanti
del comparto oggetto di intervento.
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MANTO D' USURA
SP. cm. 3

SEZIONE 1
PISTA CICLOPEDONALE
scala 1:50
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POZZETTO
60x60 cm

terreno in sito

POZZETTO
GRIGLIATO
60x60 cm

TUBAZIONE Ø500 PVC
PASSANTE AL DI SOTTO
DELLA CONDOTTA FOGNARIA

FOGNATURA
ACQUE NERE

FOSSO profondità 30 cm
PER EVENTUALE
NECESSITA' DI 
DEFLUSSO DELLE ACQUE
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SEZIONE 2
STRADA URBANA DI QUARTIERE e PARCHEGGIO CAMION
scala 1:50
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Limite sub-comparto
Limite di proprietà

LEGENDA

Verde privato interno al lotto

Verde privato esterno ai lotti

Verde pubblico

Albero di Noce esistente da mantenere

Alberi di Noce esistenti e cespugliame
spontaneo extra comparto
Alberi di Noce esistenti e cespugliame
spontaneo da abbattere
Verde privato in progetto, messa a dimora di:
a _ Carpinus Betulus "Pyramidalis"

Impianto di irrigazione in progetto
Elettrovalvola

C
Manufatti di mitigazione del rischio idraulico:

Punto acqua in area verde

Contatore acqua

Pozzetto 60x60 cm in progetto
Pozzetto grigliato 60x60 cm in progetto

Tubazione Ø 500 per deflusso acque
intercettate dal fosso verso area verde

Argine costituito da rilevato in terra h=50cm
(vedi particolare)

Muretto perimetrale in C.A. h=30cm min.

Pozzetto in progetto allaccio acqua

Muretto perimetrale in C.A. h=45/50cm
esistente (confine di proprietà)

Argine costituito da rilevato in terra alla
cui base si prevede  piccolo fosso con
pendenza verso l'autoporto (vedi particolare)

Verde pubblico in progetto, messa a dimora di:
a _ Carpinus Betulus "Pyramidalis"
c _ Populus Nigra Italica
d _ Quercus Robur
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MODENA
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ASCARI ing. VITTORIO
albo ingegneri di Modena n.1092

progettista

collaboratori Arch. Anna Billato, Arch. Chiara Tedeschi,
Arch. Leila Marsili, Ing. Piero Ferrari
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intervento AUTOPORTO - 3°stralcio
sub-comparto OVEST
PUA DI INIZIATIVA PUBBLICA
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- VERDE PUBBLICO / PRIVATO
- IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
- MANUFATTI DI MITIGAZIONE DEL
  RISCHIO IDRAULICO
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